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002-L

002-L1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Unolastic2. Identifikation des Bauprodukts:

3. Vorgesehener Verwendungszweck:

4. Hersteller: INDEX S.p.A. Via G.Rossini, 22  37060 Castel d'Azzano (Verona) Italien
5. Bevollmächtigter Vert NA
6.  System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

7. Kennnummer der notifizierten Stelle und entsprechende harmonisierte Normen:

8. Technische Bewertun NA (nicht anwendbar)
9. Erklärte Leistung:

10.  Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dott. Luigi Carlon (CEO)

09/10/2013Castel d'Azzano

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nummer:

Norm Prüfung Norm Bezüge

EN 1504-2 C PI MC IR EN 1542Früh-Haftfestigkeit > 1 Mpa
EN 1062-6CO2-Durchlässigkeit Sd>50
EN 1062-3Kapillare Wasseraufnahme w<0.1 Kg/m²h0.5
EN 7783Wasserdampfdurchlässigkeit 5 ≤ Sd ≤ 50 m  classe II

Gefährliche Stoffe

EN 1504-2 C PI MC IR Betonschutz - Beschichtungen

EN 1504-2 C PI MC IR AVCP 2+

Für das AVCP-System 2+ hat die notifizierte Stelle VENETA ENGINEERING SRL (Nr. 0505) die anfängliche Inspektion des Werkes, die 
Überprüfung des Kontrollsystems, die kontinuierliche Überwachung sowie die Bewertung und Überprüfung der Produktionssteuerung ausgeführt 
(AVCP) und anschließend das Konformitätszeugnis für das Kontrollsystem des Werkes ausgestellt (Factory Production Control).
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