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Bericht zur Klassifizierung des
Brandverhaltens

Nr. 230005479-2-1
vom 08.02.2007

Auftraggeber: Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27

33100 Paderborn

Auftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN i3501-1

Auftregsdatum: 04.05.2006

Bezeichnung des zu klassifi zierenden Bauproduktsl):

Bodenbelag mit der Bezeichnung "Marmoleum bauseit3 verklebt auf Corkment 2mm,,

Dieser Berjcht bestimmt die Klassifizierung des o. g. Bauprodukts in übereinstimmung
mit dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

1) zur Prüfung unter einer anderen Bezeichnung eingereicht

Klassillzierungsberichte dürfen ohnezustimmung des [,|pA NRW nur nach Form und Inhatt unvedndert verofien{icht
oder veruie[altigt werden.
Dieser Klassitizierungsbe.icht umfassl 3 Seiten.
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1.1 Beschreibung des Bauproduktes

Das Bauprodukt mit der Bezeichnung "Marmoleum bauseits verklebt auf Corkment 2mm" ist
ein Linoleum Bodenbelag und hat, laut Angaben des Auftraggebers, folgenden Aufbau :

Der Oberbelag aus Linoleum mit dem Oberflächenschutz Topshield hat ein
Flächengewicht von 2,9 kg/m'�und eine Dicke von 2,5 mm.
Der Unterbelag aus Corkment hat ein Flächengewicht von 1,5 kg/m, und einer Dicke von
2,0 mm.
Oberbelag und Unterbelag sind mit dem Kleber Forbo 611 Greenstar verklebt (300 g/m,).

Die Gesamtdicke des Bodenbelages beträgt laut Angaben des Auftraggebers etwa 4,S mm
und das Gesamtflächengewicht etwa 4,4 kg/m,.

lm Rahmen der Versuche wurde im MPA NRW eine Gesamtdicke von 4,68 mm und ein
Gesamtflächengewicht von 4,3 kg/m'� festgestellt.

2 Prüfberichte und Prüfergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

2.1 Prüfberichte

2.2 Prüfergebnisse

Name des Labo6 Auftraggeber Nummer des Pdfbe-
richts

P,ütverfah ren

MPA NRW Forbo Floo ng GmbH 230005479-1
EN tSO 9239 -,1
EN tSO fi925 - 2

{ 15 s Beflammungszeit)

P rütverfah ren Paramelei Anzahlder
Versuche

Prüfergebnisse
Anforderung

Miüelwerte erftillt
DtN EN tSO 1192s

l5 s Beflammunqszeit
Flammenausbreitung

< 150 mm JA

otN EN tso 9239-1
Kritischer Wärme-
st.om (kwm'�)
Rauch (%xmin)

3 5,7

1313
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4 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.l Referenz

Die Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 11 und 12.2 der
Norm DIN EN 13501-1 : 2002 durchgeführt.

4.2 Klassifizierung

Der geprüfie Bodenbelag wird in Bezug auf sein Brandverhalten klassifiziert als : Cfl

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist : si

Damit ergibt sich als Klassifizierung des Brandverhaltens des geprüften Bodenbelags :

Brandverhalten Rauchentwicklunq

sl o .n . Cn- s l

Der Sachbearbeiter

t  ,  f  L/7 )a'- /

(W.Brune)

4.3 Anwendungsbereich des Produktes

Die Klassifizierung gilt nur für das unter Abschnitt 1.1 beschriebene Bauprodukt in der
Verwendung als Bodenbelag, horizontal verlegt, verklebt auf Trägermaterial der
Euroklassen 41 oder42 nach DIN EN 13501-1 mit einer Rohdichte von mindestens 13SO
kg/m3.

5 Einschränkungen

Dieser Klassifizierungsbericht ersetz keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

EMitte, den 08.02.2007

Der Leiter der Prüfstelle

, l '
(Dipl.-lng. Rademacher)


