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1 Vorgang

Die Meesenburg GroRBhandel KG mit Sitz in Flensburg beauftragte am 24.02.2016 die
Materialprufanstalt fir das Bauwesen in Braunschweig (MPA BS) mit dem Nachweis der
Tragsicherheit einer Konstruktion aus dem Konstruktionsbaustoff “blaugelb Triotherm™ und Beton
als weiterleitende Tragkonstruktion fir ein Bauvorhaben in Berlin. vgl. dazu auch den Untersu-
chungsbericht Nr. 1101/098/16 der MPA Braunschweig.

2 Zusammenfassung

Die Meesenburg GroRhandel KG beauftragte die Materialpriifanstalt fir das Bauwesen in
Braunschweig (MPA BS) mit dem Nachweis der Tragsicherheit einer Konstruktion aus dem
Konstruktionsbaustoff “blaugelb Triotherm™ und Beton als weiterleitende Tragkonstruktion fiir ein

Bauvorhaben in Berlin.

Zwei senkrechte Statikprofile aus “blaugelb Triotherm™ (20 cm/ 16 cm/ 8,5 cm) und ein waagerech-
tes Tragprofil (100 cm/ 16 cm/ 8,5 cm) auch aus “blaugelb Triotherm™ waren mit dem Betonquer-
schnitt mit sieben systemzugehérigen Universalschrauben @ 7,5 mm mit L = 212 mm verschraubt.
Drei Unterlegscheiben fir Senkkopfschrauben d, = 25 mm waren im waagrechten Profil angeordnet.
Verbunden wurden die unterschiedlichen Werkstoffe untereinander mit dem Dichtmittel Hybrid

Polymer Power Fix (1-K-Polymer Dichtstoff).

Am 24.02.2016 fanden in der Prufhalle der MPA Braunschweig Versuche an zwei Probekdrpern

statt. Die maximal aufnehmbaren Krafte und zugehérige Verformungen betrugen:

° Beton-1000-200: Fpax = 13,67 kN, Whax = 13,768 mm,
° Beton-1000-201: Frax = 19,59 kN, Wpax = 11,987 mm.

Braunschweig, den 25.04.2016

Der Fachbereichsleiter
Konstruktionen und Baustoffe Der Sachbearbeiter
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