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1. Ausfertigung

Auftraggeber: Würth Handelsges. m.b.H

Würth Straße 1

A-3071 Böheimkirchen

Auftrag Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572

Material Fenster-Anschlussbänder

Produkte: Flexband Easy Plus lnnen SKNSK
Flexband Easy Plus Außen SKNSK

Probeneingang 14. September und 20. November 2015

Prüfzeitraum 19. November 2015 - 4. Februar 2016

Bearbeitung Stefan Laut, Prüflaborant
Dipl.-lng. (BA) Nadine Leopold, M.Sc.
Dr.-lng. Claudia Fülle

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten

Dieses Dokument darf nur ungeküzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung - auch auszugsweise - bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunter-
schriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der
MFPA Leipzig GmbH.
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1 Aufgabenstellung und Materialanlieferung

Die MFPA Leipzig wurde beauftragt, die Wasserdampfdurchlässigkeit nach

DIN EN ISO 125721ür die Fenster-Anschlussbänder Flexband Easy Plus lnnen SllVSKund
Flexband Easy Plus Außen SruVSK im Differenzklima 23'C und 0185 o/o r.F. zu prüfen.

Für die Prüfungen wurde von jedem Produkt 1 Rolle 100 mm x ca.25 m angeliefert:

- am 14.9.2015 Flexband Easy Plus lnnen SKNSK

- am 20.11.2015: Flexband Easy Plus Außen SKNSK

2 Prüflabor und Durchführung der Prüfung

Die MFPA Leipzig arbeitet nach den strengen Qualitätsrichtlinien von DIN EN ISO 17025. Das

Labor wurde dazu von der Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS GmbH akkreditiert. Für die

Prufung der Wasserdampfdurchlässigkeit liegt eine flexible Akkreditierung vor. Die Urkunde

kann auf http://www. mfpa-lei pzi g. de ei n gesehen werden.

DrN EN tSO 12572
September 2001

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Baupro-
d u kten - Bestim m u ng der Wasserdampfdurch lässig keit

Prüfgeräte Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit im Klimaschrank

Bestimmung der Massenänderung mit Präzisionswaage

Gemäß den Bestimmungen von DIN EN ISO 12572 werden die Pro-

ben auf die Offnung des Prüfgefäßes gelegt und seitlich abgedichtet.

ln den Prüfgefäßen befand sich das jeweilige Sorptionsmittel. Die

Probekörper wurden im Klimaschrank der jeweiligen Klimabedingung

ausgesetzt. Die Bestimm ung der Wasserdam pfdu rch lässigkeit erfolg-

te durch Wägung der Probekörper in regelmäßigen Abständen (gra-

vimetrisches Verfahren).

Klebeseite zum Prüfgefäß, Vliesseite zum Klimaschrank

Durchführung

Richtung
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3

3.1

Randbedingunqen

Prüfklima:

Salzlösung:

Klimaschrank:

Zeitraum:

Luftdruck:

Probekörper und Erqebnisse

Prüfergebnisse

Flexband Easy Plus Außen SI(/VSK

23"C und 0185 % r.F.

Calciumchlorid CaClz

Feutron KPK 200

11.01.2016 - 18.01 .2016

998 hPa

0 (+3) o/o r.F. bei 23 (10,5) 'C

85 (t3) o/o r.F. bei 23 (+0,5) "C

Probekörper FO-0/85-1 FO-0/85-2 FO-0/85-3 FO-0/85-4 FO-0/85-5 Mittelwert

Durchmesser der
freien Prüffläche

mm 77 77 77 77 77 77

Dicke pm 685 711 710 647 735 694

Prüffläche cm2 47 47 47 47 47 47

Flächengewicht glm' 376 376

Probek0rper Wasserdampf-
diffusions-

stromdichte

g

[kg/(m''s)]

Wasserdampf-
diffusions-

Durchlasskoeffizient

W

[kg/(m'z's.Pa)]

Wasserdampf-
d iffusionsäqu ivalente

Luftschichtdicke

S¿

tml

Wasserdampf-
diffusionswider-

standszahl

lr

t-I

FO-0/85-1 4,108-07 1,728-10 1,16 1700

FO-0t85-2 3,828-07 I ,60E-10 1,25 1762

FO-0/85-3 3,91E-07 1,648-10 1,22 1720

FO-0/85-4 3,90E-07 1,648-10 1,22 1894

FO-0/85-5 4,17E-07 1,758-10 1,15 1 558

Mittelwert

Standardabweichung

4,08-07

1 5E-08

1,7E-10

6,3E-12

1,2

0,04

'1727

121
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3.2 Flexband Easy Plus lnnen SI</VSK

Randbedinqunoen

Prüfklima:

Salzlösung:

Klimaschrank:

Zeitraum:

Luftdruck:

Probeköroer un d Eroebnisse

23"C und 0185 o/o r.F.

Calciumchlorid CaClz

Feutron KPK 200

1 2.0 1 .20 1 6 - 04.02.20 1 6

1002 hPa

0( i23 (t0,5)'C

85 (t3) o/o r.F. bei 23 (t0,5) 'C

Probekörper Ft-0/85-l Ft-0/85-2 Ft-0/85-3 Ft-0/854 Fl-0/85-5 Mittelwert

Durchmesser der
freien Prüffläche

mm 77 77 77 77 77 77

Dicke pm 668 662 682 677 676 673

Prüffläche cm2 47 47 47 47 47 47

Flächengewicht glm' 423 423

Probekörper Wasserdampf-
diffusions-

stromdichte

g

[kg/(m"'s)]

Wasserdampf-
diffusions-

Durchlasskoeffizient

W

[kg/(m'z s.Pa)]

Wasserdampf-
d iffusionsäqu ivalente

Luftschichtdicke

Sc

Im]

Wasserdampf-
diffusionswider-

standszahl

lr

t-1

Ft-0/85-1 I ,19E-08 5,03E-12 39,3 5891 5

Fr-0/85-2 1,228-08 5,128-12 38,7 584'15

Ft-0/85-3 1,41E-08 5,958-12 33,2 48777

Ft-0/85-4 1,17E-08 4,958-12 40,3 59553

Ft-0/85-5 1,21E-08 5,108-12 39,1 57875

Mittelwert 1,2E-08 5,28-12 38 56707

Standardabweichung 9.7E-10 4.18-13 'A 4376
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4 Zusammenfassung

Leipzig, den 23. September 2016

Dr.-lng. Claudia Fülle
Sfv. Geschäñsbereichsleiterin,

Laborleiterin

Dipl.-lng ) Nadi Leopold, M.Sc.
Bearbeiterin

Produkt Differenzklima Mittlere relative
Luftfeuchte

Wasserdampf-
diffusionsäquivalen-
te Luftschichtdicke

so [m]

Flexband Easy Plus Außen SI</VSK 23'C,0185 o/o r.F 42,5 % r.F 112

Flexband Easy Plus lnnen SKNSK 23"C,0185 % r.F 42,5% r.F 38


