Kennwerte allgemein

Dicke 200 Objekt 200 (mm) .
Abmessungen (L x Dx H)  625x200x 199 625x200x 249  (mm) s f
Stlickgewicht 100 125 (kg) e |
Steinbedarf 8,0 6,4 (Stk/m?) .
Mortelbedarf! 3,0 2.4 (kg/m2) E

%

]

= Kennwerte Mauerwerk

®
natureplus

1105-0801-073-1

Rohdichteklasse 0,40

Mittlere Trockenrohdichte p 400 (kg/m?3) 3 .
Festigkeltsklasse 2 Die Ytong Verbundsteine
Mittlere Steindruckfestigkeit f, 2,5 (N/mm?) lassen sich vielseitig fUrjede Art von Wand

Charakteristische Wanddruckfestigkeit f, 1,63 (N/mm?) einsetzen: tragende und nicht—tragende

Auflen- und Innenwande, aussteifende

Wande und Ausfachungswande, sowie
Thermoful3 und Attika.
Der gelbe Stein ist ideal fir Wande, die auf

1 Kennwerte Warmeschutz Warmedammung optimiert sind, der blaue
Bemessungswert Warmeleitféhigkeit A, 0,10  (W/mK] elgnet Slel besélnqers_fur e cc
Wasserdampfdiffusionswiderstand 5/10 bei denen Tragfahigkeit und Schallschutz
Spezifische Warmespeicherkapazitat ¢ 1000 (J/kg) im Vordergrund stehen.

Wirmedurchgangskoeffizient / U-Wert

unverputzt 2 0,46 (W/m2K)

verputzt ? 0,45 (W/m?2K)

verputzt 4 0,44 (W/m2K)

WDVS 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 (mm)

Multipor A=0,045 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,1 (W/m2K)

Steinwolle A=0,034 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 (W/m2K)

EPS-F A=0,040 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 (W/m2K)

EPS-F plus A=0,031 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 (W/m2K)

(@) Kennwerte Scha E{ESChUtZ ®) Kennwerte Brandschutz

unverputzt ? 36,3 (dB) Feuerwiderstandsklasse 2 REI 90

verputzt 3 40,1 (dB) Brandverhaltensklasse 2 A1s1-d0

verputzt 428 (dB)

Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gema ONORM EN 771-4, ONORM B 3209 %

;Eg:er;t;)ztttzr?drtel Grenzabmafe gemal ONORM EN 771-4, Tabelle 2 fiir Diinnbettmértel TLMB %
sinnen: 15mm Innenputz, auBen: 10mm Grund- und Endbeschichtung Oberflichenbehandlung: siche Technische Information Tl - Oberflachenbehandlung von Ytong” <
“innen: 15mm Innenputz, auBen: 20mm Grundputz, 3mm Haftmértel, 2mm Silikatbeschichtung sowie die Verarbeitungsrichtlinien fiir Werkputzmértel der OAP &

Néhere Informationen unter Telefonnummer 02754 / 6333 - 0 oder E-Mail ytong-at@xella.com www.xella.at



