Kennwerte allgemein

Abmessungen (L x D x H) 625 x 200 x 249 (mm)
Stiickgewicht 15,6 (kg)
Steinbedarf 6,4 (Stk/m?)
Mortelbedarf’ 3,4 (kg/m?)
= | Kennwerte Mauerwerk

Rohdichteklasse 0,50
Mittlere Trockenrohdichte p 487 (kg/m?3) ““mr’/sylﬂ
Festigkeitsklasse 2
Mittlere Steindruckfestigkeit f, 2,5 (N/mm2)
Charakteristische Wanddruckfestigkeit f, 1,63 (N/mm?) Ytong Pla nStEIne

sind vielseitig einsetzbar und eignen sich fir

massive, leichte Trennwande mit geringem

. Eigengewicht und Abmauerungen
1 Kennwerte Warmeschutz [Vgrbtindungen] und Vormaue?’ungen.
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit A, ... 0,13 (W/mK] Die Platten werden im Sanierungsbereich
Wasserdampfdiffusionswiderstand p 5/10 sowie fur Einrichtungsgegenstande und das
Spezifische Warmespeicherkapazitat c 1000 (J/kg) Gestalten von Innenraumen verwendet.
Wirmedurchgangskoeffizient / U-Wert
unverputzt 2 0,59 (W/m2K)
verputzt 3 0,56 (W/m2K)
verputzt 0,56 (W/m2K)
WDVS 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 (mm)
Multipor A=0,045 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 (W/m2K)
Steinwolle A=0,034 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 (W/m2K)
EPS-F A=0,040 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 (W/m2K)
EPS-F plus A=0,031 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 (W/m?K)
) B}(eveve’r‘tgg’s"g[atﬁéfnfnbag%scr‘l'tz ®) Kennwerte Brandschutz
unverputzt ? 39,5 (dB) Feuerwiderstandsklasse ? REI 90
verputzt 3 42,6 (dB) Brandverhaltensklasse ? A1 s1-d0
verputzt ¢ 44,9 (dB)
Technische Regelwerke: Porenbetonsteine gemal ONORM EN 771-4, ONORM B 3209

' Diinnbettmartel Grenzabmafe gemal ONORM EN 771-4, Tabelle 2 fiir Diinnbettmértel TLMB

Zunverputzt
3innen: 15mm Innenputz, aufen: 10mm Grund- und Endbeschichtung

“innen: 15mm Innenputz, auBen: 20mm Grundputz, 3mm Haftmaértel, 2mm Silikatbeschichtung

Néhere Informationen unter Telefonnummer 02754 / 6333 - 0 oder E-Mail ytong-at@xella.com

Oberflachenbehandlung: siehe Technische Information .TI - Oberflachenbehandlung von Ytong”

sowie die Verarbeitungsrichtlinien fur Werkputzmortel der OAP

www.xella.at
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