Ytong Systemwandelement SWE 200
AAC 4,5-600

YTONG

Abmessungen (L x D x H) 600 x 200 x <2950 (mm)
Stiickgewicht <213 (kg)
Dicke:
200 mm
U-Wert
unverputzt:
0,70 (W/m
Rohdichteklasse 600
Mittlere Trockenrohdichte p 600 (kg/m?3)
Festigkeitsklasse 4,5
Charakteristische Druckfestigkeit f , 4,5 (N/mm?) mataropius
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit A, ., 016  (W/mK)
Wasserdampfdiffusionswiderstand p 5/10
Spezifische Warmespeicherkapazitat ¢ 1000 (J/kg)
Ytong Systemwandelemente
sind grof3formatige, geschosshohe Poren-
Warmedurchgangskoeffizient / U-Wert betonelemente. Das System t?.letet Losungen .lfur
tragende Auflen- und Innenwande, als auch fur
unverputzt ' 0,70 (W/m2K) ) . : y
; nichttragende Wande und ist besonders fir
verputzt 2 0,67 (W/m?2K] . :
, Bauvorhaben geeignet, bei denen grofie
verputzt 3 0,67 (W/m2K) N . .
Wandflachen schnell und effizient errichtet
werden sollen.
WDVS 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 (mm)
Multipor A=0,045 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 (W/m?2K)
Steinwolle A=0,034 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 (W/m?2K)
EPS-F A=0,040 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,M (W/m?2K)
EPS-F plus A=0,031 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 (W/m?2K)
Bewertetes SchallddmmmaB R,
unverputzt ' 421 (dB]) Feuerwiderstandsklasse ' EI-M 90 / REI 240
verputzt ? 44,7 (dB]) Brandverhaltensklasse ' Al s1-d0
verputzt ® 46,7 (dB])
Technische Regelwerke: Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton
gemiB ONORM EN 12602
unverputzt

Zinnen: 15mm Innenputz, aufBen: 10mm Grund- und Endbeschichtung
Jinnen: 15mm Innenputz, aufen: 20mm Grundputz, 3mm Haftmértel, 2mm Silikatbeschichtung

N&here Informationen unter Telefonnummer 02754 / 6333 - 0 oder E-Mail ytong-at@xella.com

Oberflachenbehandlung: siehe Technische Information .TI - Oberflachenbehandlung von Ytong”

sowie die Verarbeitungsrichtlinien fir Werkputzmaortel der OAP

www.xella.at
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