Intelligentes Feuchtemanagement in der Anschlussfuge bei
hochster Klebekraft - perfekt kombiniert in der blaugelb
Folie DuoSL1%° Power Plus.

WECHSEL-

SEITIG

blaugelb Folie DuoSL'%%° Power Plus

Intelligentes Feuchtemanagement der Anschlussfuge, innere und auBere Abdichtung bei extremer
Klebkraft - alles in einem Produkt.

Bis 1.050 Pa Schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Abdichtung fiir die &uBere Ebene
Luftdichte und dampfbremsende Abdichtung fiir die innere Ebene gemas DIN 18355
Intelligentes Feuchtemanagement der Fuge durch den variablen sd-Wert

Innere und auBere Abdichtung mit nur einem Produkt

Mindestens 4 Monate UV-bestandig
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blaugelb Folie DuoSL'%%° Power Plus

Intelligentes Feuchtemanagement der Anschlussfuge, innere und &uBere Abdichtung bei extremer

Klebkraft - alles in einem Produkt.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Folie DuoSL™%° Power Plus ist eine Kombination aus einer
speziellen, selbstregulierenden Kunststofffolie und einer Vlieskaschierung.
Die Abdichtungsbahn besitzt trotz vollflachiger Klebung einen variablen sd-
Wert. Sie kann bei der inneren und duBeren Anwendung die Wasserdampf-
durchlassigkeit der Fuge so regulieren, dass die ganzjahrige Austrocknung
gesichert ist.

Die blaugelb Folie DuoSL% Power Plus ist schlagregendicht bis 1.050 Pa
und mindestens 4 Monate UV-bestandig. Sie ist dehnféhig und nimmt die
Bewegungen der Bauteile auf. Die Ausstattung mit einer vollflachig kleben-
den Seite mit perforiertem Abdeckpapier und einem Selbstklebestreifen auf
der Vliesseite ermdglicht eine einseitige oder wechselseitige Anbringung der
blaugelb Folie DuoSL% Power Plus sowie den Verzicht auf einen Folienkle-
ber. Da die blaugelb Folie DuoSL"5° Power Plus innen und auBen verwend-
bar ist, entfallt die Verwechslungsgefahr sowie eine doppelte Lagerhaltung.
Damit ist die blaugelb Folie DuoSL1% Power Plus die ideale Dichtfolie fir die
Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen von Fenstern und Turen
bei der Sanierung wie auch im Neubau.

Die blaugelb Folie DuoSL%%° Power Plus wird mit dem schmalen Selbstkle-
bestreifen an dem Fensterprofil befestigt und mit der vollfiachig klebenden
Seite am Mauerwerk verklebt. Die Selbstklebung besitzt eine Uberragende
Haftung auf den handelsUblichen Fensterprofilen und den baulblichen Un-
tergriinden. In den ersten Minuten ist die Verklebung korrigierbar.

Die blaugelb Folie DuoSL% Power Plus ist auf der viieskaschierten Sei-
te Uberputz- und Uberstreichbar und kann so komplett verdeckt eingebaut
werden.

Produktvorteile:

e bis 1.050 Pa schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Abdich-
tung fur die duBere Ebene

. luftdichte und dampfbremsende Abdichtung fur die innere Ebene ge-
mai DIN 18355

¢ intelligentes Feuchtemanagement der Fuge durch den variablen sd-
Wert

. innere und &uBere Abdichtung mit nur einem Produkt

. keine Verwechslungsgefahr, keine doppelte Lagerhaltung

®  Uberputz- und Uberstreichbar, verdeckter Einbau

e mindestens 4 Monate UV-bestandig

e feuchtigkeits- und temperaturbestandig

. einfache Verarbeitung mit drei Selbstklebestreifen

e ein- und wechselseitig anwendbar

e hohe Klebkraft der Selbstklebung auf den bauublichen Untergriinden
und Fenster- und TUr-Profilen* ohne zusétzlichen Folienkleber

. flexible und dehnféahige Folie, nimmt Bauteilbewegungen auf

e  robuste Folienausflihrung fUr die dauerhafte Funktion

. Fugenabdichtung konform zu dem Leitfaden zur fachgerechten
Montage

. hergestellt unter dem Qualitatssystem nach ISO 9001/EN 29001

*Geeignete Vorversuche durchfiihren.

®
Dlaugelo||

Technische Daten:

Material: spezielle Kunststofffolie mit Vlieskaschie-
rung, vollfidchig klebend

Baustoffklasse: Klasse E

DIN 13501

sd-Wert: sd-Wert > 0,03 m bis < 15 m, je nach

DIN EN 12572 mittlerer Luftfeuchte

Fugendurchlasskoeffizient: a~0m3h*m*(daPa)]

DIN EN 1026

Schlagregendichtheit: <1.050 Pa

DIN EN 1027

UV-Stabilitat: mind. 4 Monate

Temperaturbesténdigkeit: von ca. -40°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +45°C
Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen: erflillt

MaBtoleranz: erflllt
DIN 7715 T5 P3

Lagertemperatur: bei +1°C bis +20°C
Lagerfahigkeit: 12 Monate, bei trockender Lagerung im
ungeoffneten Originalgebinde
Farbe: weiB
Artikelname VE Art-Nr.
blaugelb Folie DuoSL** Power Plus 60 mm x 30 m 10x30m 0419027

1-fach perforiert

blaugelb Folie DuoSL'*% Power Plus 75 mm x 30 m 8x30m 0424605
1-fach perforiert

blaugelb Folie DuoSL'* Power Plus 90 mm x 30 m 6x30m 0419031
2-fach perforiert

blaugelb Folie DuoSL'* Power Plus 120 mm x 30 m 4x30m 0419032
2-fach perforiert

blaugelb Folie DuoSL'* Power Plus 200 mm x 30 m 4x30m 0419034
2-fach perforiert

blaugelb Folie DuoSL'"* Power Plus 250 mm x 30 m 4x30m 9035810
3-fach perforiert

Vorbereitung und Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber sowie frei von Fett, Trennmitteln,
Losemitteln, Staub, Eis und losen Teilen sein. Die blaugelb Folie DuoSL1%%°
Power Plus kann bei Temperaturen ab -5°C verarbeitet werden. Vor der
Anwendung ist das Material durch geeignete Eigenversuche auf seine Eig-
nung flr den Einsatzzweck zu prifen. Bei pordsen, absandenden, feuchten
Untergriinden sowie bei niedrigen Temperaturen kann durch eine Vorbe-
handlung mit dem blaugelb Primer die Haftung verstérkt werden (s. entspre-
chendes technisches Datenblatt).

Die blaugelb Folie DuoSL%° Power Plus von der Rolle abwickeln und auf
die bendtigte Lange mit einer Zugabe von ca. 5 cm schneiden. Einseiti-
ge Anwendung: das schmale perforierte Abdeckpapier auf der vollflachig
klebenden Seite entfernen. Wechselseitige Anwendung: Die Folie mit der
Selbstklebung auf der Vliesseite am Fensterprofil befestigen.
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blaugelb Folie DuoSL'%® Power Plus N Neln
Intelligentes Feuchtemanagement der Anschlussfuge, innere und &uBere Abdichtung bei extremer

Klebkraft - alles in einem Produkt.

Die blaugelb Folie DuoSL5° Power Plus in allen Anwendungspositionen fest
auf dem Fensterprofil andrliicken. Die mittlere Funktionsebene (Fugenhohl-
raum) mit dem vorgesehenen Dammmaterial vollstandig ausfiillen. Anschlie-
Bend die blaugelb Folie DuoSL%%° Power Plus spannungsfrei unter Aushbil-
dung einer ausreichenden Dehnschlaufe mit der breiten Selbstklebung auf
dem Mauerwerk verkleben. In den Laibungsecken die Folie wannenférmig
Uberlappend (ca. 2-5 cm, entsprechend den Fugenbreiten) verkleben. Die
so erzielte ,Eckwannenausbildung” ist zu empfehlen. Fir die Verklebungs-
breite im Laibungsbereich sollten die Empfehlungen des technischen Merk-
blatts ,Verputzen von Fensteranschlussfolien eingehalten werden.

Die Folie kann Uberputzt werden, sobald die Haftwirkung des Klebers
ausreicht, um das Gewicht des Putzes zu tragen. Bei normal tragenden
Untergrinden und Normalklima ist dies in wenigen Stunden der Fall. Vor
dem Uberputzen ist eine Haftungspriifung vorzunehmen, insbesondere bei
kritischen (z. B. wenig tragféhigen) Untergriinden oder ungiinstigen Witte-
rungsbedingungen.

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt und trocken lagern, vor Frost- und Hitzeeinwirkung schit-
zen. Bei einer Lagertemperatur zwischen +1°C und +20°C betrégt die La-
gerfahigkeit 12 Monate.

Entsorgung:

Reste der blaugelb Folie DuoSL% Power Plus kénnen mit dem Hausmdill
entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen
und &rtlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Ge-
fahrstoff.

September 2020 - ME | WS | 0006 - www.meesenburg.de



