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Anlage zum Zertifikat Nr. 036-03.308

Produkt

GUTEX Thermowvall-L

Euroklasse E
Nennwert der Wéarmeleitféhigkeit. Ap = 0,038 Wm'K"
Dickenbereich 120 mm - 200 mm

Bezeichnungsschlissel ~ WF-EN 13171-T5-DS(70,-)3-CS(10/Y)50-TR7,5-WS1.0-MU3-AFr60

Wesentliche Merkmale v :
flr den Anwendungsbereich als Warmedammstoff flir Gebdude (ThiB)

Symbol | Merkmal Prifnorm Einheit | Deklaration

E Brandverhaltensklasse EN 13501-1 -- E

Ao Nennwert der Warmeleitfahigkeit EN 12667 Wm- K’ 0,038

T Dicken-Toleranzklasse EN 823 -- 5

DS(T,-) Dimensionsstabilitat EN 1604 % 3
Druckspannung

CS(10/Y) bei 10 % Stauchung EN 826 kPa 50
Zugfestigkeit

TR .senkrecht zur Plattenebene EN 1607 kPa 75

WS kurzzeitige Wasseraufnahme EN 1609 kg/m?2 1.0

MU Wasserdampfdurchlassigkeit EN 12572 -- 3
ldngenbezogener o fen2

AFr Stromungswiderstand STl bl 8e

Stuttgart, den 01.07.2022
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