
 SPRÜHPRIMER   HIGH TACK  Sprühbarer Haftvermittler mit sehr 
hohem Anfangstack zur Haftver-
besserung von Acrylat–, Butyl–
und Bitumenklebebändern auf 
mineralischen und saugenden 
Untergründen. 
 Verbesserung der Haftung, mit sehr 
hohen Anfangstack
• Erhöht deutlich die Sicherheit der Verkle-

bung durch Bildung eines tragfähigen 
Films auf der Oberfl äche

• Raue und poröse Untergründe werden 
verfestigt

Einfaches Aufbringen durch Auf-
sprühen mit Applikationspistole
• Schnelle Verarbeitung bei großfl ächiger 

Anwendung
• Sprühdüse kann für horizontales oder

vertikales Sprühen verdreht werden
• Ergonomisches Arbeiten mit der 

Sprühlanze

Kurze Ablüftzeit

Polystyrol- und Styroporverträglich 

Chemische Basis Styrolbutadienkautschuk
Farbe Transparent
Auftragsmenge in Volumen/Fläche min. 10 l/m2

Auftragsmenge in Volumen/Fläche max. 20 l/m2

Ablüftzeit min. 3 min
Verarbeitungstemperatur -10°C - 25°C

Art.-Nr. 0893 876 004 0893 876 006
VE 1 1/12
Inhalt 22 l 500 ml

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Applikationspistole Eco 0891 602 011
Anschlussschlauch 0891 602 020
Applikationspistole mit Sprühlanze 0891 602 022

  Anwendungsgebiet 
 Für die Vorbehandlung des Untergrunds 
bei der Verarbeitung von Würth Acrylat–, 
Butyl– und Bitumenklebebändern. Auf 
porösen und saugenden Untergründen wie 
Beton, Gips, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, 
Putz, Zementstein etc. ist das Primern für die 
optimale Haftung notwendig.  

  Anleitung 
 Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühpistole mittels Schlauch am Behälter anschließen. Ventil 
vollständig öffnen. Die Sprühpistole bzw. die Sprühdüse der Dose ca. 10 Zentimeter über 
die Fläche halten und den Primer gleichmäßig auftragen. Über die Verstellschraube an der 
Sprühpistole bzw. über die Sprühdüse der Dose kann die Sprühbreite eingestellt werden. 
Bei schwierigen und saugenden Untergründen wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen. 
Nach Gebrauch die Sprühpistole zudrehen. Ventil geöffnet lassen und den Schlauch um den 
Behälter legen. Das Ventil wird erst dann wieder geschlossen, sobald der Behälter leer ist 
und getauscht werden muss. Den Primer min. 3 Minuten trocknen lassen. Bei Verwendung 
des Primers zum Verbinden von zwei Flächen (z.B. Verklebung von Styroporplatten,usw.) 
müssen beide Flächen eingesprüht werden. Es darf bei Berührung der Flächen, kein Primer 
auf dem Finger haften bleiben, bevor beide Flächen miteinander verbunden werden. Die 
offene Zeit der besprühten Fläche ist auf 1 Stunde zu beschränken, um mögliche Verunreini-
gungen zu vermeiden. Angrenzende Flächen sind vor Verunreinigungen zu schützen.

Gebindeentsorgung:
Das Gebinde vollständig entleeren, das Ventil schließen und den Schlauch entfernen. Das 
Ventil in einer gut belüfteten Umgebung öffnen und Dämpfe vollständig austreten lassen. 
An dem nun drucklosen Behälter die Sollbruchstelle (kreisrunde Vertiefung an der Behälter-
schulter) mittels Hammer und Vorstecher (nicht funkenschlagendes Material verwenden) ein-
schlagen. Entsorgung entsprechend geltender Abfallvorschriften.  

  Hinweis 
 Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei 
sein. Farbreste, Imprägniermittel entfernen. 
Lacke, Farben und Kunststoffe können ange-
löst werden. Verträglichkeit mit angren-
zenden Materialien ist zu prüfen. Nur in 
gut belüfteter Umgebung verwenden. Nicht 
geeignet für die Verklebung von weichma-
cherhaltigen Produkten.  

 Deklariert in der Datenbank 
für ökologisches Bauen und 
Sanieren. 

  

 Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungs-
fall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbe-
dingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kun-
dendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die 
Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte 
vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen 
behalten wir uns vor.  ST
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


