BauderTEC KSD
Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:
oben:
Oberflache
unten:
Tragereinlage Art und Gewicht:
Artikel Nummer

Sortenbezeichnung:

Spezial-Aluminiumfolie

Abziehfolie, Kaltselbstklebemasse

BAUDER

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen Dampfsperrbahn

Aluminiumpolyesterkombination + Glasvlies 60 g/m?
1601 0000
Bitumen-Dampfsperrbann ONORM B 3666 E-ALGV-1,5 sk

Eigenschaft Prifverfahren | Einheit | Anforderung / Grenzwert
Lange ONORM EN 1848-1 m 15

Breite ONORM EN 1848-1 m 1

Dicke ONORM EN 1849-1 mm 15

Kaltbiege verhalten ONORM EN 1109 °C <-30

Warmestandfestigkeit ONORM EN 1110 °C >+100

Zugverhalten: maximale Zugkraft ONORM EN 12311-1 | N/50mm | langs:> 400 quer: = 300
Zugverhalten: Dehnung ONORM EN 12311-1 % langs:> 4 quer: = 4
Widerstand gegen Weiterreil3en ONORM EN 12310-1 N KLF

Geradheit ONORM EN 1848-1 mm/10m | <20

Wasserdichtheit Sglr?gM EN 1928 - bestanden bei 100 kPa/24h
Wasserdampfdurchléssigkeit (sd- Wert) ONORM EN 1931 m > 1500

Brandverhalten I%NO?TQI\QE; - Klasse E nach ONORM EN 13501-1
Verhalten bei einem Brand von auf3en ONORM V ENV 1187 - bestanden

Scherfestigkeit ONORMEN 12317-1 | N/50mm | KLF

MaRhaltigkeit ONORM EN 1107-1 % KLF

Kunstliche Alterung ONORM EN 1296 ONORM EN 1931 % <1501

Klebehaftung ONORM B 3648 N/30 mm =20

KLF = keine Leistung festgelegt

(06)
ONORM EN 13970

Paul Bauder GmbH & Co. KG - Korntaler Landstrasse 63 -D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300 - www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Anderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. tber
Den maRgeblichen technischen Kentnisstand. Stand 0614 / VéBa




