Materialpriufanstalt Hannover MI A

Bauwesen und Produktionstechnik HANNOVER
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Priafbericht Nr. 195061

1. Ausfertigung vom 20.09.2019

Auftraggeber Wirth Handelsges.m.b.H
Waurth StralRe 1

3071 Boheimkirchen

Osterreich
Auftrag vom 04.09.2019
Inhalt des Auftrags Prifung der Luftdurchlassigkeit (DIN EN 1026) und

Schlagregendichtheit (DIN EN 1027) an der
Fugendichtungsfolie:

"Fensterdichtband Universal Euraseal U-305"

Der Prifbericht umfasst 8 Seiten.

Der Priifbericht darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifanstalt.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial.

Materialpriifanstalt fir das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Strale 3 - 30167 Hannover

Bearbeiter Dr. Schnatzke .
Direkt  +49 511 762-3106 @) Niedersachsen
E-Mail t.schnatzke@mpa-hannover.de

Internet  www.mpa-hannover.de Notifizierte Stelle
0764
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Die Firma Wiurth Handelsges.m.b.H. vertreibt unter anderem Fugendichtungsfolien zur
Abdichtung von Fugen im Hochbau. Das Produkt ist identisch mit einem Produkt anderer
Produktbezeichnung. Die fir dieses Produkt ermittelten Prufergebnisse werden hier mit
Zustimmung des damaligen Auftraggebers tbernommen

1. Priifgegenstand

,Fensterdichtband Universal Euraseal U-305"“: weies Spinnvlies mit griinem Aufdruck,
Unterseite mit vollflaichigem Haftkleberfilm, die Oberseite ist fur einen
wechselseitigen Einbau zuséatzlich mit einem 19 mm breiten Klebestreifen
versehen; Folienbreite 100 mm

2, Priifauftrag

An der oben genannten Fugendichtungsfolie soll die Luftdurchléssigkeit (DIN EN 1026)
und Schlagregendichtheit (DIN EN 1027) geprift werden.

3. Probeneinbau
3.1 Prifkorper mit Langsfugen

Der Einbau der Fugendichtungsfolie erfolgte am 14.06.2018 in Anwesenheit von Dr.
Schnatzke (Materialpriifanstalt) durch einen Mitarbeiter des Herstellers im Herstellwerk.

Das 100 mm breite Foliendichtungsband mit vollflachiger Kleberbeschichtung auf der
Unterseite wurde fiir den Versuch auf 80 mm Breite eingekirzt. Die Foliendichtungsfolie
wurde Uber die aus parallel angeordneten Aluminiumrechteckprofilen, Querschnitt 60 mm
x 60 mm, gebildeten Fugen aufgeklebt und mittels eines Nahtrolles angedriickt. Die
Fugenbreiten wurden an den oberen und unteren Enden mit starren, festen
Distanzstiicken eingestellt. Die Versuchskérper wurden jeweils durch zwei an den Enden
der Profile angeordnete, durch die Hohlkammerprofile und die Distanzstlcke
durchgefiihrte Gewindestangen zusammengeschraubt (Bild 3).

Fugen Produkt Folienbreite Fugenbreite

"Fensterdichtband Universal

Euraseal U-30" 80 mm 25 mm

1-3

3.2 Priifeinrichtung

Die Prufeinrichtung besteht aus einem Kasten mit einer Offnung, vor der die
Versuchskérper mit den eingebauten Proben montiert werden.

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem Kam-
merinnenraum und der duReren Umgebung, sowie Gerate zum Messen der Druckdiffe-
renz und der zugefihrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 1 u. 2). Die Messgerate zum
Messen der zugefilhrten Luftmenge werden in regelmaRigen Abstidnden durch einen
Kalibrierdienst tiberpriift. Die Luftdruckdifferenz wird digital angezeigt und tUber ein parallel
geschaltetes U-Rohrmanometer kontrolliert.

Die Prufkammer verfugt weiterhin tber eine wasserspriihende Einrichtung (Dligen)s Dle
Lage der Disen geht aus Bild 1 hervor. Die Prifung des Vorhapdenseins elnes.\
kontinuierlichen Wasserfilms auf der gesamten Prufflache ist durch dl% belden selthehen 2
Scheiben neben dem Versuchskérper fur Langsfugen maéglich. \ D
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Priifungen und Priifergebnisse
Luftdurchlassigkeit

Die Prufung der Luftdurchlassigkeit fand am 14.06.2018 in Anwesenheit von Dr.
Schnatzke (Materialpriifanstalt) in den Prifrdaumen des Herstellers an den am 14.06.2018
in den Versuchskérper eingebauten Proben statt, s. Abschn. 3.1 dieses Prifberichts. Der
Prufkorper lagerte bis zur Prufung im Priflabor des Herstellwerkes (Bild 3).

Die Prufeinrichtung wurde fur den Luftdurchlassigkeitsversuch vorbereitet, indem der Ver-
suchskérper vor dem Prifstand befestigt wurde (Bild 4).

Die Lufttemperatur im Priifraum betrug 23,0°C bei einem Luftdruck von 102,1 kPa und
einer relativen Luftfeuchte von 50 %.

Auf eine separate Bestimmung der Prifstandundichtigkeit wurde verzichtet, da der
Prifstand sehr dicht war. Nach Beanspruchung durch drei mindestens 3 sekundenlange
DruckstéRe von rd. 660 Pa wurde die Priifung begonnen

Luftdurchlassigkeit: Folienbandbreite 80 mm, Fugenbreite 25 mm

Die Abfolge der Druckstufen - bis 600 Pa in Stufen ansteigend - erfolgte nach DIN 18542.
Die Messwerte der Gesamtluftdurchlassigkeiten und die aus der Regressionsgeraden auf
die Normdruckstufen auf normale Bedingungen (To=293K, po= 101,3 kPa)
umgerechnete, langenbezogene Luftdurchlassigkeit sind in Tafel 1 zusammengefasst.

Tafel 1: Luftdurchlassigkeit Langsfugen (80 mm Folienbreite; 25 mm Fugenbreite)

gemessene brutto Luftdurchlassigkeit
Gesamtdurchléssigkeiten
Prafdruck brutto brutto
Pa I/min Pa m°h ") m®/(hm) ")
0 0,00 50 0,002 0,000
200 0,20 100 0,006 0,001
267 0,40 150 0,011 0,002
482 0,80 200 0,016 0,003
810 1,20 250 0,021 0,003
300 0,026 0,004
450 0,040 0,007
600 0,054 0,009
750 0,069 0,011

1) Jeweils umgerechnet auf Normalbedingungen (To= 293 K, po= 101,3 kPa)  (DIN EN 12114)
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Diagramm 1: Grafische Darstellung der langenbezogenen Luftdurchléssigkeitsklassen
(ohne Abzug der Prifstandundichtigkeit)

Anforderung:

Zur Klassifizierung nach DIN EN 12207 darf die gemessene Luftdurchléssigkeit bezogen
auf die Fugenlange den oberen Grenzwert der entsprechenden Klasse (siehe
Diagramm 1) nicht Uberschreiten.

Priifergebnis:

Die hier fur die Fugendichtungsfolie gemessene Luftdurchlassigkeit (ohne Abzug der
Prifstandundichtigkeit) unterschreiten deutlich die nach DIN EN 12207 fir die Klasse 4
festgelegten, oberen Grenzwerte.

Die Fugendichtungsfolie erfilllt die Anforderungen der Klasse 4 nach DIN EN 12207 be-
zogen auf die Fugenlange.

Die aus der Regressionsgraden ermittelte Referenzluftdurchléssigkeit bei 100 Pa bezogen
auf die Fugenlange betragt 0,004 m®/(h*m).

Die Ermittlung des Fugendurchlasskoeffizienten (ohne Abzug der Prifstandundichtigkeit)
erfolgte rechnerisch nach DIN 18542: 2009-07. Der brutto Fugendurchlasskoeffizient (bei
10 Pa) betragt 0,00005 [m® / (h*m*(daPa)"*?], der Exponent betragt 1,32.

Schlagregenpriifung

Die Schlagregenprifung fand am 14.06.2018 direkt im Anschluss an die
Luftdurchlassigkeitspriifung in Anwesenheit von Dr. Schnatzke (Materialprifanstalt) in den
Prufraumen des Herstellers an den am 14.06.2018 in den Versuchskérper.gingebauten
Proben statt, s. Abschn. 3.1 dieses Prifberichts. TR
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Die Prufeinrichtung wurde fiir den Schlagregenversuch vorbereitet, indem der Versuchs-
korper vor dem Priifstand befestigt wurde.

Die Prufparameter entsprachen DIN EN 1027 (Spruhverfahren 1A), Abs. 7.

1.
2
3.
4

5.

Die Lufttemperatur im Prufraum vor Versuchsbeginn betrug 23,0°C.
Die Luftfeuchte im Priifraum vor Versuchsbeginn betrug 50% relativ.
Der Luftdruck im Prufraum vor Versuchsbeginn betrug 102,1 kPa.

Die Wassertemperatur (Trinkwasser) wurde vor Versuchsbeginn zu 17,0°C
gemessen.

Die Sprihleistung der drei Dusen betrug (I/m/r) 2,2 /2,2 /2,1 l/min.

Die Prufung wurde mit einer Anfangsbelastung durch 3 DruckstéRe von je 660 Pa begon-
nen. Die zeitliche Abfolge, Besprilhung und Anstieg des Prufdruckes bis zu einem
Enddruck von 600 Pa wurde entsprechend der Norm DIN EN 1027, Abschn. 7.2 und Bild
4, Schlagregendichtheit - Prufverfahren, durchgefihrt.

Die

Uberprufung  der  Schlagregendichtheit  erfolgte  augenscheinlich ~ vom

Beregnungsbeginn an auf durch die Proben hindurch getretenes Wasser.

Priifergebnisse:

Fugen Folienbreite Fugenbreite schlagregendicht

1-3 80 mm 25 mm >1200 Pa

Hinweis

Auf den Seiten 6 bis 8 folgen die Bilder 1 bis 4.

Hannover, 20. September 2019
Leiter der Prifstelle Y N A A



