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PT-19-01-25-01

Antragsteller /
Auftraggeber:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau-Gaisbach

Auftrag: Prüfung der Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit an
einem Fensterdichtband

Auftragsnummer: 2618097

Erzeugnis: vollflächig klebendes Fensterdichtband mit spezieller, trocknungs¬
aktiver Membran für die innere und äußere Fugenabdichtung

Produktbezeichnung: „Fensterdichtband Universal Euroseal U-300 

Prüfung: Klassifizierung:

Prüfmethodik /
Normen:

Luftdurchlässigkeit: DIN EN 1026 ohne
Schlagregendichtheit: DIN EN 1027 DIN EN 12208 (in Anlehnung)

Prüfbericht: Nr. 2618097-02-A1 vom 09.04.2018

Prüfergebnisse: Klassifizierung / Bewertung des Prüfmusters:

Luftdurchlässigkeit:
Schlagregendichtheit:

max. 0,03 m3/h bei 600 Pa
Klasse: 9A (+600 Pa) in Anlehnung

(Technische Beschreibung Fensterdichtband Universal Euroseal U-300, siehe Blatt 2)

Ausstellungsdatum: 25.01.2019
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w WURTH

FENSTERDICHTBAND UNIVERSAL EURASEAL U-300

Abbildung ähnlich

Auflen

Innen kälter als außen
• In der Fuge befindliche Feuchtigkeü diffun ier!

nach innen
• Sj-Wert innere Folie sinkt
• Fuge trockne!

Außen

Innen

Innen wärmer als außen
• In  er Fuge befindliche Feuchligkeil diffundier!

nach außen
• Sj-Wert äußere Folie sinkt
• Fuge troc ne!

Vollflächig klebendes Fenster¬
dichtungsband mit spezieller,
trocknungsaktiver Membran für
die innere und äußere Fugenab¬

dichtung.

Variabler Sd-Wert der  embran
so gt für besonders gute Aus¬

t ocknung der Fuge

• Verringert die Gefahr von Bauschäden

durch Feuchtigkeit und Schimmel im
Baukörper

• Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wär¬
medämmstoffs

Äußerst variabler Einsatz
• Band kann zur Innen-und Außenab¬

dichtung eingesetzt werden

• Durch doppelseitigen Klebestreifen
kann Band entweder gleichseitig oder
wechselseitig eingesetzt werden

Farbe Beige

Trägermaterial Polyester

Rollenlänge 40 m

Schlagregendi htigkeit (Druc ) min./Bedingung 600 Pa/nach DINEN 1027

Verarbeitungstemperatur min./max. -10 bis 35  C

Tempe aturbeständigkeit min./max. -40 bis 80 °C

Baustoff klasse/Bedingung E/nachDIN EN 13501-1

UV-Beständigkeit 3 Monate, bei Freibewitterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung 12 Monale/bei 20#C

Breite Art.*Nr. VE

0 mm 0875 593 070 5
100 mm 0875 5 3 100 3
140 mm 0875 593 140 3
200 mm 0875 593 200 2
250 mm 0875 593 250 1

Wassser am fdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke

Luftfeuchtigkeit 0 - 15%: > 6,6 m

Luftfeuchtigkeit 15-50%: > 1,7 m

Luftfeuc tig eit 90 - 93 % > 0,4 m

Luftfeuchtigkeit > 93 % < 0,01 m

Ergänzende Produkte Art.-Nr.

Voranslric  Butylprimer 0892 875
Voranslrich Butylprimer 0892 876

Sprühpri er 0893 876 002

f Di# Verarbeilungsangabon sind Empfehlungen,  ie auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungs¬
fall sind Eigonver uche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der An endungen sowie der lagerun s- und Verarbeilungsbe-

* dingungon übernehmen wir keine Gewährlei tung für ein bestimmte  Verarbeilung ergebnis. Soweit unser ko tenloser Kun¬
dendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tälig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haflung, es sei denn, die

; Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leislungsumfang oder der Boraler handelte
' vor ätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und  eiterentwicklungen
f behalten wir uns vor.

Vollflächige Selbstklebung mit
extrem haftstarkem, lösemittel¬

freiem Acrylatkleber

Sehr angenehme Verarbeitung
durch hochwertiges und fle i¬
bles Vlies

Geeignet für eine gütegesi¬
che te Montage nach den Anfor¬

derungen der RAL-Gütegemein-

schaft für Fenster und Haustüren

Sehr gute Über utzbar eit

Anwendun sgebiet
Abdichtung von Fenster- un  Türfugen im

Neubau und in der Sanierung. Geeignet

für glatte Mauerwerkslaibungen.

Hinweis
Auf mineralischen und stark saugenden

Untergründen ist als Voranstrich Sprüh¬

primer oder Butyl-/Bitumenprimer zu

verwenden.

Fensterdichtband Universal Euraseal

U-300 kann ko biniert werden:
• Innen: Fensterdichlband Universal

Euraseal U-300 / Außen: VKP®Plus
• Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen:

Fensterdichtband Universal Euraseal

U-300

Lutz Neugebauer
verantwortlicher Bearbeiter
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