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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
EGO SMP 818

Stoffgruppe: MS Polymer
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Dichtstoff
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Strale: Kaltenbrunn 27
Ort: D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 (0)8821 956 90 Telefax: +49 (0)8821 956 990
E-Mail: info@ego.de
Ansprechpartner: Labor Telefon: +49 (0)8821 956 960
E-Mail: EGO-Labor@ego.de
Internet: www.ego.de
1.4. Notrufnummer: D: +49 55 11 9240 (24h/7d) GlZ-Nord, Géttingen

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung aus MS Polymer, Flllstoffe und Hilfsstoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan <1%
220-449-8 | [01-2119513215-52
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B; H226 H332 H317

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
2768-02-7 220-449-8 |Trimethoxyviny|silan <1%
inhalativ: LC50 = 16,8 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 3200 mg/kg; oral: LD50 = 7120 mg/kg

Weitere Angaben

Die hellen Farbeinstellungen dieses Produktes enthalten Titandioxid. Auf fachgerechte Verwendung achten.
Siehe weitere Hinweise in den Abschnitten 6.1 und 7.1.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine besonderen Erste-Hilfe MaRnahmen erforderlich.
Kontaminierte Kleidung wechseln.

Bei Unfall oder Unwobhlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mechanisch entfernen (z.B. betroffene Hautpartien mit Watte und Zellstoff abtupfen) und anschlieRend
grindlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten
spulen. AnschlieBend Augenarzt konsultieren. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn maoglich, entfernen.

Nach Verschlucken

Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich,
Verpackung, Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
Mégliche Zersetzungsprodukte einer eventuellen Hydrolyse sind: Methanol

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum. Trockenldschmittel. Kohlendioxid (CO2). Sprihwasser.
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Schutzkleidung. Im Brandfall: Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Loschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Beruhrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Fir angemessene Luftung sorgen.
Wird das getrocknete Produkt mechanisch entfernt, so kann es dabei zu einer Zerstaubung von
lungengangigen Titandioxidpartikeln kommen. Zum Schutz der Atemwege ist daher eine Feinstaubmaske
FFP3 (EN 149) zu tragen.
Nicht fur Notfille geschultes Personal
Alle Ziindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liftung sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Einsatzkrafte
Persoénliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die zustédndigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Abdecken der Kanalisationen.
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch
aufnehmen. Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen. Nachreinigen mit Benzin
moglich.

Weitere Angaben
Fir angemessene Liftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Luftung sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beim Entfernen getrockneter Produktreste ist eine Feinstaubmaske FFP 3 (EN 149) zu tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.

Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen
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Dichtstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenbegr. Art

67-56-1 Methanol 100 130 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt

67-56-1 Methanol Methanol 15 mg/l|U c,b

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

2768-02-7 | Trimethoxyvinylsilan

SiuRwasser 0,34 mg/l
SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 3,4 mgl/l
Meerwasser 0,034 mg/l
SlRwassersediment 0,27 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 110 mg/l
Boden 0,046 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille

Handschutz
Berlihrung mit der Haut vermeiden.
Schutzhandschuhe gemafl EN 374. Geeignetes Material: Butylkautschuk, Nitrilkautschuk, PVC, Chloropren,
Fluorkautschuk, Naturkautschuk.
Tragedauer >480 Minuten
Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).
Handschuhe missen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abnitzung oder
Chemikaliendurchbruch aufweisen.
Korperschutz
Schutzkleidung
Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Fir angemessene Liftung sorgen.
Thermische Gefahren
Produkt nicht erhitzen.
Im Falle eines Brandes: Flammschutzkleidung
Kaltebestandige Handschuhe: nicht erforderlich
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: verschiedene
Geruch: geruchlos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Entzindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:

Kinematische Viskositat:
Wasserldslichkeit:
Dampfdruck:

Dichte:
Partikeleigenschaften:

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Das Produkt ist: nicht explosionsgefahrlich.

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Dynamische Viskositat:

Weitere Angaben
Das Produkt ist: nicht selbstentziindlich

unbestimmt
unbestimmt

nicht anwendbar
unbestimmt
unbestimmt

unbestimmt
unbestimmt
unbestimmt

unbestimmt
unbestimmt

unléslich
unbestimmt

ca. 1,4 g/cm?
nicht anwendbar

nicht selbstentziindlich

unbestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist chemisch stabil.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgeméafiem Umgang.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Feuchtigkeitsexposition.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
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Akute Toxizitat
Bei bestimmungsgemaflem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan
oral LD50 7120 Ratte OECD- Prtfrichtlinie
mg/kg 401
dermal LD50 3200 Kaninchen OECD- Prtiifrichtlinie
mg/kg 402
inhalativ (4 h) Dampf LC50 16,8 mg/l |Ratte OECD- Prifrichtlinie
403
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Wird der verfligbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keine bekannt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Keine bekannt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine bekannt.

Aspirationsgefahr
Keine bekannt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Hautkontakt

Erfahrungen aus der Praxis
Keine bekannt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemalRem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

CAS-Nr. Bezeichnung
Agquatische Toxizitat |Dosis | [h]][d] |Spezies |Que|le Methode
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan
Akute Fischtoxizitat LC50 191 mg/| 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Regenbogenforelle)
Akute EC50 169 mg/| 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC 25 mgl/l 3 d|Scenedesmus
capricornutum
(Siisswasseralge)
Crustaceatoxizitat NOEC 28 mgl/l 21 d|Daphnia magna
(GroRer Wasserfloh)
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Bezeichnung

Methode [wert [ d [auele

Bewertung
2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan

[51 % [ 28 |
Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Informationen verfligbar.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Informationen verfiigbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Keine Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
080409 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfélle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlief3lich
wasserabweisender Materialien); Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder
andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
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14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Marine pollutant: no

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 69

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,6,7,8,9,11,12,16.
Abkiirzungen und Akronyme
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL.: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
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(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
EUH208 Enthalt Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschlie3lich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und
stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistung dar.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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