
Ampacoll® Profix
Flüssigklebstoff

> �Dauerelastisch und dauerklebrig

> �Ideal für TPU-Produkte und  
viele weitere, teils schwierige 
Untergründe

> �Beständig gegen Kondensat 
und ablaufendes Wasser

> �Kein Primern nötig

> �Repositionierbar

> �Gekerbte Düse für gleichmässi-
gere Raupe�

Lieferformen

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Kartoninhalt Paletteninhalt

7640442090417 Ampacoll® Profix Kartusche 290 ml 12 Kartuschen 150 Kartons
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Technische Daten Wert

Lagerung frostfrei, kühl und trocken

Verarbeitungstemperatur 5 bis + 35 °C

Temperaturbeständigkeit – 40 bis + 90 °C

Alterungsbeständigkeit > 20 Jahre

Abbindezeit 2 bis 3 Tage

Lösungsmittel lösungsmittelfrei

Verbrauch 30 – 50 ml / lfm

Einsatzbereich: Lösemittelfreier, luft- und winddichter, dauerhaft elastischer Flüssigkleb-
stoff. Perfekt geeignet für die Verklebung von TPU-Bahnen, für den Anschluss einer Bahn 
auf das Traufblech, die Überlappungsverklebung von Fassadenbahnen, die Montage der 
Fassadenbahnen auf Metallprofilen und den Anschluss an Baukörper. Der Flüssigklebstoff 
hält auf vielen anderen, teils schwierigen Untergründen wie PE, PP, EPDM, PVC, TPU und 
bituminöse Oberflächen. Er gleicht zudem Unebenheiten auf dem Baukörper aus (Ziegel, 
Stein, Beton, Putz, Holz, MDF-/OSB-Platten usw.)

ISO 9001
Swiss Research



Vertrieb durch den Fachhandel Ampack Schweiz: +41 (0)71 858 38 00 
Ampack Österreich: +43 (0)5523 53433 
Ampack Deutschland: +49 (0)7621 1610264 
Ampack Frankreich: +33 (0)4 50 83 70 54 
Ampack Italien: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz
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Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. 
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 01.2021

Beachten Sie die Anwendungs- 
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
www.ampack.biz
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Ampacoll® TubeSeal 
vorgefertigte 
Manschetten

Ampatop® SealStripe 
Streifen aus
Ampatop® Seal

Ampacoll® LiquiSeal 
Applicator: Pinselfla-
sche & Pinsel 

Ampacoll® LiquiSeal  
Quellschweissmittel
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6  � Schweissbare Unterdeck-/ 
Unterspannbahn

7  � Nageldichtband

8  � Anpressrolle

9  � Traufbahn

Ampacoll® Profix 
Flüssigklebstoff
  


