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Auftrag 

Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft gemäß EN 16516. 

 

Testmaterial 

"CF 100" 

 

Das zur Prüfung verwendete Prüfgut wurde für Laboratoriumszwecke anonymisiert. 

Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten. 
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Anzahl enthaltener Seiten: 12  

 

 

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH 

 

 

 

Ing. Hannes Vittek 

Leitung Fußbodentechnik und Raumausstattung 

 

   

  

   

 

AstridDamböck
sig de ganz



 

 

  VN226.166153.1 ./.Seite 2 von 12 

  

 

1 Auftrag 

Auftragsdatum Auftragsumfang 

04.03.2020 Prüfmusterbeschreibung - Fotografie 

Emission von VOC's und SVOC's Bauprodukte - EN 16516 
 

 

 

2 Prüfmuster 
 

Nr. Eingang Musterbezeichnung 

1 06.03.2020 "CF 100" 
 

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte 

Proben.) 

   
 

3 Durchgeführte Prüfungen / Ergebnisse 

 

  #1 "CF 100" 

Prüfmusterbeschreibung 

 

Bei dem geprüften Muster handelte es sich um einen Leichtbau- und Dämmstoff aus 

gesintertem hochverdichtetem EPS. Die Dicke des Prüfmusters beträgt 8 cm. Weitere Details 

können dem nachfolgenden Datenblatt entnommen werden.  

(Dieser Prüfbericht beinhaltet nur Ergebnisse zu dem Artikel „CF 100“, andere im Datenblatt 

angeführte Artikel wurden nicht in diesem Bericht berücksichtigt!) 
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  #1 "CF 100"  

Emission von VOC's und SVOC's Bauprodukte 

EN 16516  

 

 

∙ Beladungsfaktor    0.5 m²/m³ 

∙ Prüfkammer- und Messbedingungen   

Prüfkammervolumen [m³] 0.225 

Prüfkammermaterial    Edelstahl 

Prüfkammertemperatur [°C] 23 ± 1 

rel. Luftfeuchte [%] 50 ± 3 

Luftwechsel [1/h] 0.5 

∙ Bestimmung nach 28 Tagen (Summenparameter)  

TVOC [µg/m²] 63 

TSVOC [µg/m²] 12 

R    0.190 

Summe VOC, ohne NIK [µg/m²] 9 

Summe Kanzerogene [µg/m²] ≤ 1 

∙ Gefundene Substanzen (Einzelauswertung)   Siehe nachfolgende Tabelle 

      
 

Weiterführende Angaben zur Emission von VOC und SVOC von Bauprodukten: 

Messprinzip: 

Das Messprinzip beruht auf einer Emissionskammerprüfung und auf der Verwendung von TENAX TA als 

Adsorptionsmedium mit anschließender thermischer Desorption und GC Analyse.  Durch dieses Verfahren werden 

nur flüchtige organische Stoffe erfasst, die an TENAX TA adsorbierbar und auch wieder vollständig desorbierbar 

sind. Andere Verbindungen werden nicht oder nur unvollständig erfasst.  

Für die Zuordnung der Einzelstoffe zu den Retentionsbereichen < C6 (VVOC) sowie C6-C16 (VOC) und C16-C22 

(SVOC) wird eine 5% Phenyl- / 95% Methyl-Polysiloxan Kapillarsäule verwendet. Die Ermittlung der Summenwerte 

erfolgt durch Addition der Einzelwerte, die im jeweiligen Retentionsbereich liegen, wobei Substanzen mit einem 

Gehalt von < 5 µg/m³ gemäß EN 16516 normgemäß unberücksichtigt bleiben. Einzelsubstanzen werden (soweit 

technisch machbar) ab einer Konzentration von 1 µg/m³ angegeben. 

Probennahme: 

Vom Antragsteller wurden keine weiteren Angaben zur Probennahme zu Verfügung gestellt; die Prüfprobe wurde 

in Aluminium- und Plastikfolie verpackt angeliefert. 

Die Probe wurde verpackt gelagert. Aus der Probe wurde ein Prüfkörper zeitnah vor der Prüfung hergestellt. Dieser 

wurde anschließend zur Durchführung der Emissionsmessung in die Mitte der Prüfkammer gelegt: 
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Nebenstehende Abbildung zeigt die Anordnung des 

Prüfgutes in der Kammer.  

 

 

 

Anforderungen:  

Der Prüfung liegen folgende Anforderungen zu Grunde: 

Anforderung Ausgabe 

Prüfung auf Basis der gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten gemäß AgBB 2018 

NIK-Liste 2018 
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Einzelergebnisse:  

Gefundene Substanz CAS-Nr. 
Retentions 

Zeit [min] 

Retentions-

bereich 

Quanti-

fizierung 

Gehalt 

[µg/m³] 
Ri 

NIK 

Wert 

Styrol 100-42-5 14,71 VOC spezifisch 21,2 0.085 250 

Benzaldehyd 100-52-7 16,57 VOC spezifisch 5,6 0.062 90 

6-Methyl-1-Heptanol 1653-40-3 17,17 VOC ähnlich 4,0 - - 

2-Ethyl-

eyclopentanone 

4971-18-0 18,14 VOC ähnlich 9,0 - - 

Acetophenon 98-86-2 19,08 VOC spezifisch 13,3 0.027 490 

Ethylbenzol 100-41-4 13,87 VOC ähnlich 5,0 0,006 850 

Benzoesäure 65-85-0 20,87 SVOC ähnlich 3,0 - - 

Decanal 112-31-2 21,61 VOC ähnlich 9,0 0,010 900 

Farnesol 4602-84-0 25,34 VOC ähnlich 3,0 - - 

Bis(2-ethyhlhexyl)-

phthalate 

117-81-7 25,42 VOC ähnlich 4,0 - - 

Summe 

Kohlenwasserstoffe 

-- 28,3 SVOC ähnlich 5,0 - - 

1-Hexadecene 629-73-2 29,75 SVOC ähnlich 4,0 - - 

Summe 

Kohlenwasserstoffe 

-- 30,79 SVOC ähnlich 7,0 - - 

3,3-dimethyl-1-

Butene 

558-37-2 18,07 VOC ähnlich 2,0 - - 
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Chromatogram 

 

 

nach 28 Tagen  

5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

1 4 0 0 0 0 0

1 6 0 0 0 0 0

1 8 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0 0

2 6 0 0 0 0 0

2 8 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

3 2 0 0 0 0 0

T i m e - - >

A b u n d a n c e

T IC :  2 0 0 4 2 0 b 2 .D \ d a ta .m s
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Probenahmeprotokoll 
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 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In untenstehender Tabelle sind die Prüfergebnisse den AgBB-Anforderungen gegenübergestellt:  

Parameter Ergebnisse AgBB-Anforderungen 

TVOC 0,1 mg/m³ ≤ 1,0 mg/m³ 

∑ SVOC ≤ 0,005 mg/m³ ≤ 0,1 mg/m³ 

R 0,190 ≤ 1 

∑ VOC ohne NIK 0,009 mg/m³ ≤ 0,1 mg/m³ 

∑ Kanzerogene ≤ 0,001 mg/m³ ≤ 0,001 mg/m³ 

 

Aufgrund der durchgeführten Prüfung kann ausgesagt werden, dass das geprüfte Muster die Anforderungen des 

AgBB-Schemas hinsichtlich des Emissionsverhaltens erfüllt. 
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4 Anmerkungen 
 

Geltungsdauer 

Die angeführten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen nur auf 

die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist für diese der Report unbegrenzt gültig. Die aufgrund einer 

gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des OETI. In der Verantwortung 

des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine Umlegung der Ergebnisse 

sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich für baugleiche Produkte durchgeführt werden kann und nur solange möglich 

ist, wie das Produkt in unveränderter Art und Weise weiterproduziert wird. Mögliche nationale oder internationale Regelungen in 

Bezug auf die Geltungsdauer von Prüf- und Klassifizierungsberichten sind zu berücksichtigen; dies liegt nicht im 

Verantwortungsbereich der Prüfstelle. 

Muster 

Die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.  Sofern nicht ausdrücklich eine 

gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstörungsfreie Prüfung bedungen und geht das vorliegende 

Probenmaterial ins Eigentum des OETI über, welches auch berechtigt ist, über Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfügen. 

Ausfertigung 

Die gültige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Übersetzungen werden am Deckblatt als solche 

gekennzeichnet. 

Qualitätsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung 
 

Alle Leistungen unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065. Das OETI ist 

akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534). 

(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/). Die Akkreditierung erfolgte durch die nationale Akkreditierungsstelle 

Akkreditierung Austria. Der Akkreditierungsumfang ist auf www.oeti.biz zu ersehen. Aufgrund eines Systems zur gegenseitigen 

Anerkennung nationaler Akkreditierungen (ILAC/IAF) gilt diese Akkreditierung weltweit. 

Die Akkreditierung gilt nicht für die mit * gekennzeichneten Parameter in diesem Bericht. Die Analyse wurde jedoch auch für diese 

Parameter auf dem gleichen Qualitätsniveau durchgeführt wie für die akkreditierten Parameter. 

Das Akkreditierungszeichen darf gemäß Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschließlich von der akkreditierten 

Konformitätsbewertungsstelle verwendet werden.  Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA) muss die Verwendung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 erfolgen. Bei Bauprodukten ist die 

Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklärung zulässig. 

Copyright und Verwertungshinweise 

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche – vom Reportersteller nicht autorisierte – Veränderungen, Ergänzungen oder 

Verfälschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlägigen 

Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches. Reports unterliegen internationalen Copyright-

Gesetzen. Insbesondere Veröffentlichungen - auch auszugsweise - und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in 

jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der OETI GmbH. Reports dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nur in 

voller Länge reproduziert werden. 

Reportende 
 


