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PRIMAROSA Drain Vlies

Qualität: EPS-P gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich: 
 • mit integrierter Drainage und Filterschicht
 • hohe Abflussleistung
 • sicherer Anfüllschutz
 • wirtschaftliche Vorteile durch Einsparung der 
    zusätzlichen Noppenbahn
 • optimale Drainageleistung

Plattenformat: 1265 x 615 mm
Flächenmaß (verlegt): 0,75m²
Kantenausbildung: Stufenfalz
Hinweis: Einbautiefe bis 6m - auch ohne Vlies erhältlich

Eigenschaften Einheit Wert

Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λD W/mK 0,035

Druckspannung bei 10% Stauchung kPa ≥ 150

Druckspannung bei 2% Stauchung kPa ≥ 100

Biegefestigkeit kPa ≥ 200

Maximale Temperaturbeständigkeit °C 80 - 85

Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen Vol.-% ≤ 2

Wasseraufnahme durch Diffusion Vol.-% ≤ 3

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ 40 - 100

Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1) E
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