Leistungserklarung I"M”f
R4238MPCPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Basic, Basic Plus, DPF - 50, DPF - 100, FPL - 035, HW - M, Kern 035, KD - 035, FPS, KDP-B- 035 Plus, KP -
035(HB), SKP - 035 SKP - 035S, SDP 035/SDP - 035 - GF, SDP - 035 - UD/SDP - 035- UD - GF, TPD-L, FKD-T
FB C2, TP, TPS, TPE, FKD-MAX, FKD-MAX C1, FKD-MAX C2, BFP - 035, FKD Light C2

2. Verwendungszweck(e):
Warmedammung aus Mineralwolle fiir Gebdude (ThIB)

3. Hersteller:

Knauf Insulation GmbH

BahnhofstralRe 25, 09356 St. Egidien

Germany

www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4, Bevollma&chtigter:

nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

AVCP System 1 zum Brandverhalten
AVCP System 3 zu den sonstige Eigenschaften

6a. Harmonisierte Norm:

EN 13162:2012 + A1:2015

Notifizierte Stelle(n):
AVCP System 1: (benannte Zertifizierungsstelle) 0751 - Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V.
Minchen FIW Minchen ---

AVCP System 3: (Notifizierte Priiflabor) 0751 - Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e. V. Miinchen FIW
Minchen --- --- -- -

6b.  Europdisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
Européische Technische Bewertung: Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant

7. Erklarte Leistungen:

siehe folgende Seite
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R4238MPCPR

FKD Light C2

knaugsuLanon

Wesentliche Merkmale

R4238MPCPR

Harmonisierte
Technische Norm

Einfluss von Warme, Witterungs-
einfliissen, Alterung/Abbau

Erklarte Leistungen FKD Light C2
{f}
Warmedurchlasswiderstand Wairmeleitfahigkeit (W/mK) Ab 0,034 EN 13162:2012 +
A1:2015
Warmedurchlasswiderstand Siehe Tabelle
Nenndicke (mm) 60 - 300
Dicke T5
Brandverhalten Brandverhalten Al
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens Eigenschaften der Dauerhaftigkeit NPD {a}
unter Einfluss von Warme,
Witterungseinflissen, Alterung/Abbau
Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstand NPD{b}
Wairmedurchlasswiderstands unter
Wiarmeleitfahigkeit NPD

Eigenschaften der Dauerhaftigkeit

DS(70,-) DS(70,90) {c}

Druckfestigkeit Druckspannung / Druckfestigkeit CS(10)15
Punktlast NPD
Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR7.5 {d}
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Langzeit-Kriechverhalten bei NPD
Einfluss von Alterung/Abbau Druckbeanspruchung
Wasserdurchldssigkeit Kurzzeitige Wasseraunahme WS
Langzeitige Wasseraufnahme WL(P)
Wasserdampfdurchlassigkeit Wasserdampfdiffusion MUl
Trittschallibertragung (fir Boden) Dynamische Steifigkeit NPD
Dicke NPD
Zusammendriickbarkeit NPD
Strémungswiderstand NPD
Schallabsorptionsgrad Schallabsorption NPD
Luftschallddmm-MaR Stromungswiderstand NPD
Freisetzung gefdhrlicher Stoffe, Abgabe Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD {e}
in das Gebdudeinnere
Glimmverhalten Glimmverhalten NPD {e}

NPD - Keine Leistung Festgelegt
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knauf

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

nicht relevant
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.

Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Tabelle Warmedurchlasswiderstand

[mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
[m*K/w] 025 @ 055 | 08 1,15 145 1,75 2,05 | 235 2,60 | 290 3,20 | 350 3,80 | 4,10
[mm] 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280
[m2K/W] | 440 470 | 500 @525 555 | 58 615 | 645 675 705 735 | 7,60 7,90 | 8,20
[mm] 290 300

[m?K/W] 8,50 8,80

Unterzeichnet fiir den Hersteller von:

Uwe Kaufmann - Werksleiter
(Name und Funktion)

St. Egidien - 22-10-20
(Ort und Datum der Ausstellung)

{a} Bei Produkten aus Mineralwolle verdndert sich das Brandverhalten nicht.

Das Verhalten von Mineralwolle bei Brandeinwirkung verschlechtert sich nicht mit der Zeit. Die Euroklassen-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen
Bestandteilen, die sich nicht mit der Zeit erh6hen kann.

{b} Die Warmeleitfahigkeit von Produkten aus Mineralwolle verdndert sich nicht mit der Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil bleibt und die Poren keine
anderen Gase als Luft enthalten.

{c} Anforderung zur Dimensionsstabilitdt bezieht sich auf die Dicke.

{d} Diese Eigenschaft bezieht sich auch auf die Handhabung und den Einbau.

{e} Europdische Prufverfahren sind in Erarbeitung.

{f} Gilt auch fur mehrschichtige Materialien.
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