Leistungserklarung (DoP) DE0938051501

Silkrock 3 SZ hygienic

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps: dop.rockwool.com:
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr7 ROCKWOQOL International A/S
2. Verwendungszweck: Warmedammung fur Gebaude Hovedgaden 584
3. Hersteller: 2640 Hedehusene
DEUTSCHE ROCKWOOL Danemark
Mineralwoll GmbH & Co. OHG 5. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der
Rockwool Strafle 37-41 Leistungsbestandigkeit: Systems 1 und 3
45966 Gladbeck 6.
Deutschland a. Die harmonisierte Norm: EN 13162:2012+A1:2015
4. Bevollmachtigter, beauftragt mit der Die notifizierte Stelle(n) — MPA-NRW (0432) —
Zurverfagungstellung der Leistungserklarung auf der 7. Erklarte Leistungen siehe Tabelle(n):
Website
Tabelle 1
|Anforderungen [Eigenschaft laut Mandat Abschnitte mit Anforderungen in dieser Européischen Norm  |Leistung Einheit |hEN
Brandverhalten 4.2.6 Brandverhalten Al -
Freisetzung gefahdicher Stoffe, Abgabe in das 4.3.13 Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD*) -
Gebdaudeinnere
Schallabsorptionsgrad 4.3.11 Schallabsorption NPD*) -
[Trittschallibertragung 439 Dynamische Steifigkeit NPD*) MN/m’
ir Bod
(flnbaden) 43102 Dicke, d; NPD') mm
43104 Zusammendriickbarkeit ¢ [nPDY) £
43.12 Stromungswiderstand NPD*) kPa-s/m?
Luftschallddmm-MaR 4.3.12 Strémungswiderstand AFr7 kPa-s/m? 5
Glimmverhalten 43.15 Glimmverhalten NPD*) = E 0
Ex
Warmedurchlasswiderstand 4241 Warmedurchlasswiderstand m* KW N
Wirmeleitfzhigkeit Ao 0,04 wWimK) | &%
423  Dicke siehe Tab. mm 24
Toleranzklasse T3 - 29
Wasseraufnahme 4.3.7.1 Wasseraufnahme kurz oder NPD*) kg/m? S $
43.7.2  Wasseraufnahme lang NPD*) ﬁ- -
Wasserdampfdurchlassigkeit 438 Wasserdampfdiffusion MU1 - _E Z
v
Druckfesligkeit 433 Druckspannung und Druckfestigkeit NPD*) kPa sz
o
435  Punklast NPD') N £
Dauerhafligkeit des Brandverhaltens unter 427 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit®® NPD*) - =
Einfluss von Warme, Witterungseinflissen,
Alterung/Abbau
Dauerhaftigkeit des Warmedurchlasswiderstands 421 Warmedurchlasswiderstand m*KW
unter Einfluss von Warme, Witterungseinfluss, Warmeleitfahigkeit ! Ap 0,04 Wi(m-K)
Alterung/Abbau 427 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit ¥ NPD*)
NPD*)
Zug-/Biegefestigkeit 43.4 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene * NPD*) kPa
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss 4386 Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung NPD*) -
von Alterung/Abbau
 Bei Produkten aus Mineraiwolle &ndert sich das Brandverhaiten nicht ¥ Das Verhaiten von Mineraiwolle bei Brandeinwirkung verschlechtent sich nicht mit der Zeit. Die Euroldassen-Einteilung
des Produkls beziehl sich auf den Gehalt an organischen Bestandleilen, die sich nicht mit der Zeit erhohen. © Die Warmeleitfahigkeit von Produiten aus Mineralwolle verandert sich nicht mit der
Zeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass die Faserstruktur stabil blebt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase aus der Luft enthalt. 9 Nur Dimensionsstabifitat und Dicke.
* Diese Eigenschaft bezieht sich auf die Handhabung und den Einbau.
NPD = keine Leistung festgestellt

DEUTSCHE ROCKWOOL Unseren Geschiltsbeziehungen mil unseren Partnern und unseren Leistunaserklarungen
Mineralwoll GmbH & Co. OHG liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen inider
Postfach 207 - 45952 Gladbeck jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwoolide finden.

Telefon: +4% (0] 20 43/4 08:0 Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu,

Telefax: +49 (01 20 43/4 08-444

www.rackwool.de

ROCKWOOIE CREATE AND PROTECT ¢

DAHHYT FEAFEEY & BRENNT NICHT




Leistungserklarung (DoP) DE0938051501

Silkrock 3 SZ hygienic

Tabelle 2
Dammdicke Wirmedurchlasswiderstand
dN [mm] RD [m? K/IW]
100 2,50
Zwischenwerte sind zu interpolieren
230 5,75

8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Gladbeck, den 27.09.2016

Unterzeichnet fir und im Namen des Herstellers

i
ALLGNAA
Volker Christmann Rob Meevis

Geschaftsfiihrer (Vors.) Geschéftsfihrer

DEUTSCHE ROCKWOOL Unseren Geschaftsbeziehungen'mit unseren Partnern undunseren Leistungserklarungen
Mineralwoll GmbH & Co. OHG liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungshedingungen in der
Postfach 207 - 45952 Gladbeck jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden.

Telefon: +4910] 20 43/4 08-0 Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu,

Telefax: +421012043/4 08-444

www.rockwool.de

ROCKWOOL CREATE AND PROTECT ®

DAMHYT PEAFEETY & BAENNT MICHT




