Leistungserklarung BAUDER

DoP-Nr.: M macht Décher sicher.

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps M-01
2.  Verwendungszweck Warmedammung fir Gebaude
3. Hersteller Paul Bauder GmbH & Co0.KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Deutschland
4.  System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der AVCP-System 3
Leistungsbestandigkeit
5. Harmonisierte Norm EN13165:2012+A2:2016
Kenn-Nr. der notifizierten Stelle FIW Munchen, 0751

6. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung gemaR EN13165:2012+A2:2016

Waéarmedurchlasswiderstand Warmedurchlasswiderstand Tabelle 1:

Nenndicke RD (m*K/W)  Nenndicke RD (m?K/W)
dN (mm) dN (mm)

20 mm 0,70 120 mm 4,75

30 mm 1,10 140 mm 5,60

40 mm 1,45 160 mm 6,35

50 mm 1,85 180 mm 7,15

60 mm 2,20 200 mm 7,95

80 mm 3,05 220 mm 8,75

100 mm 3,80 240 mm 9,55

Fir andere Dicken: Berechnung mit Formel: RD = Nenndicke/ AD (abrunden auf 0,05
m#*K/W)

Warmeleitfahigkeit dN =20 - 79 mm: AD = 0,027 W/m*K
dN =80 — 119 mm: AD = 0,026 W/m*K
dN =120 — 240 mm: AD = 0,025 W/m*K

Dicke dN =20 - 240 mm
Brandverhalten E
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Das deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrachten
Warme, Witterung, Alterung/Abbau Polyurethan-Hartschaum-Produkte andert sich nicht mit der Zeit
Dauerhaftigkeit des Waéarmedurchlasswiderstand RD siehe Tabelle 1
Warmedurchlasswiderstands ~ Warmeleitfahigkeit
unter Einfluss von Warme, dN =20 - 79 mm: AD = 0,027 W/m*K
Witterung, Alterung/Abbau dN =80 - 119 mm: AD = 0,026 W/m*K
dN =120 — 240 mm: AD = 0,025 W/m*K
Eigenschaften der NPD
Dauerhaftigkeit
Dimensionsstabilitat DS(70,90)3
DS(-20,-)2
Verformung bei definierter NPD
Druck-und

Temperaturbeanspruchung

Bestimmung der Werte des dN =20 - 79 mm: AD = 0,027 W/m*K
Warmedurchlasswiderstandes ~ dN =80 — 119 mm: AD = 0,026 W/m*K
und der Wirmeleitfihigkeit dN = 120 — 240 mm: AD = 0,025 W/m*K

nach der Alterung

Druckfestigkeit Druckspannung CS(10\Y)120



Leistungserklarung
DoP-Nr.: M

Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur
Palettenebene

Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von
Alterung/Abbau

Wasserdurchlassigkeit Kurzzeitige Wasseraufnahme

Langzeitige Wasseraufnahme
teilweises Eintauchen

Langzeitige Wasseraufnahme
vollstandiges Eintauchen

Ebenheit nach einseitiger
Befeuchtung

Wasserdampfdurchlassigkeit
Schallabsorptionsgrad
Freisetzung gefahrlicher Stoffe, Abgabe in das Geb&audeinnere

Glimmverhalten

TR80
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NPD

NPD
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NPD

NPD

NPD

NPD

BAUDER

macht Dacher sicher.

NPD = no performance declared - Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Maorde, Spprctes

Mark Bauder, Geschéaftsflihrer
Stuttgart, 17.11.2020



