ULTIMATE HBF-034

[ULTIMATE Holzbaufilz-035]
Holzbau-Filz

Anwendung
FUr Warme- und Schallddmmung im Holzbau mit erhdhten Brandschut-
zanforderungen.

* Warmeleitgruppe 035

* Anwendungsgebiete nach DIN 4108- 10 : WH

¢ Euroklasse A1 nichtbrennbar

*besonders verlegefreundlich

* hervorragender Brand-, Schall- und Warmeschutz
s vorgefertigte Breite (575 mm)

¢ Brandschutzkonstruktionen bis F 90 mdglich

e Ldngenbezogener Stromungswiderstand > 10 kPa
* LABS-konform
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ULTIMATE HBF-034 1

Holzbau-Filz

Material

Auf Steinwolle-Basis weiterentwickelte Hochleistungs-Mineralwolle mit Schmelzpunkt > 1000 °C und
RAL-GUtezeichen der GUtegemeinschaft Mineralwolle e. V.. Freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung,
Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q. Mit einem patentierten
Herstellungsverfahren schmelzperlenfrei und mit hohen RUckstellkraften gefertigt. ULTIMATE bietet auch bei
deutlich reduziertemm Raumgewicht eine gleichwertige oder sogar bessere Leistung in Brand-, Warme- und
Schallschutzanwendung als herkdmmliche Steinwolle und kann diese problemlos in allen Anwendungen
ersetzen.

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
WH Dammung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

Verarbeitungshinweise

Fuar Brand, Warme- und Schallddmmung im Holzbau nach DIN 4108 in Verbindung mit den Systemkompo-

nenten des ISOVER Vario® Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystems

* ULTIMATE HBF-034 Holzbau-Filz wird hoch komprimiert auf der Palette verpackt. Daher sind hohe Ruck-
stellkrafte beim Offnen der Module zu erwarten.

Technische Eigenschaften

Eigenschaften Zeichen Einheit KenngroBen und Messwerte Normen
Bemessungswert der A W/(m-K) 0,035 DIN 4108-4
Warmeleitfahigkeit

Nennwert der Ay W/(m:K) 0,034 DIN EN 13164
Warmeleitfahigkeit

Warmeleitgruppe WLG - 035 -
Euroklasse = = A1l nichtbrennbar DIN EN 13501
Schmelzpunkt - °oC 1000 DIN 4102-17
Temperaturverhalten - °oC Verwendung bis 150 -
Spezifische Warmekapazitat c kd/(kg-K) 1,03 DIN EN ISO 10456
Grenzabmessung fir die T - 2 DIN EN 13162
Dicken

Langenbezogener AF kPa-s/m? >10 DIN EN 13162

Stromungswiderstand

Brandschutz - - F 30 tragende Wand mit freier Wahl der DIN 4102
Beplankung bzw. mit Mindestbeplankung
Holzspanplatte V20, 8mm (Einzelheiten
geman Prufzeugnis)

Glimmverhalten NoS - GemaB MVV-TB, Anhang 4, Ifd. Nr. 1.3 DIN EN 16733
Die Prufung wurde bestanden:
das Produkt zeigt keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen.

Silikonfreiheit - - frei von Emissionen von VW PV
lackbenetzungsstérenden Substanzen 3.10.7/3.2.1

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdriicklich anders vereinbart, stellen
sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets
weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu
verwenden (zuganglich im Internet unter ,www.isoverde”). Die beschriebenen Produktanwendungen
kénnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht berticksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Pro-

dukte auf ihre Eignung fir den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschlieBlich auf Grundlage -
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. IS! ”r%ver
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Technische Eigenschaften

Wasserdampf
Diffusionswiderstandszahl

DIN EN ISO 10456

7915524 7,05 2,875 12 34,500 2500 x 575 240
7915520 5,85 3,450 12 41,400 3000 x 575 200
7915518 5,25 3,680 18 66,240 3200 x 575 180
7915516 4,70 4,025 18 72,450 3500 x 575 160
7915514 4,10 4,600 18 82,800 4000 x 575 140
7915512 3,50 5,405 18 97,290 4700 x 575 120

Weitere Dicken auf Anfrage lieferbar.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrdcklich anders vereinbart, stellen
sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets
weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu
verwenden (zuganglich im Internet unter ,www.isoverde”). Die beschriebenen Produktanwendungen
kénnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht berlcksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Pro-
dukte auf ihre Eignung fdr den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschlieBBlich auf Grundlage
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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