Leistungserklarun

ISOVILLE-GW-B(10MX1MX> 3,5 MM)

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES
PRODUKTTYPS

NO0156 .5
Isovill E-GW-B(10mx1mx>3,5mm)
VERWENDUNGSZWECK(E)

Bitumenbahn fiir Briickenabdichtung

HERSTELLER

BMI Austria GmbH
Werk Firnitz, Industriestrasse 18
9586 Furnitz

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER
LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

System 2+

HARMONISIERTE NORM
EN 14695:2010

NOTIFIZIERTE STELLE(N)
1139 WIEN-ZERT

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht
der erklarten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir
die Erstellung der Leistungserklédrung im Einklang mit
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen
des Herstellers von:

Furnitz 09.02.2022

VILLAS

ERKLARTE LEISTUNGEN

WESENTLICHE MERKMALE

CHARAKTERISTIKA

Wasserdichtheit 400 kPa
Wasseraufnahme <1%
Zugfestigkeit (Iangs) 1000 -2000 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer) 2000 -3000 N/50 mm
Zugdehnung (Iangs) 2-10%
Zugdehnung (quer) 2-10%
Haftung 20,40 MPa
Rissuiberbriickungsfahigkeit -20°C
Vertréaglichkeit bei Warmealterung NPD
Kaltbiegeverhalten OS / US -15°C
Schubfestigkeit 20,15 MPa
Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von NPD
Gussasphalt: GroRe der Bitumenflecken auf der

Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von NPD
Gussasphalt: Anderung der Dicke der Bitumenbahn

Verhalten von Bitumenbahnen beim Verlegen von NPD
Gussasphalt: Anzahl der Bitumeneinschlisse innerhlab

Verdichtungsverhalten von Asphaltschichten bestanden
Besténdigkeit nach thermischer Alterung: -10°C
Kaltbiegeverhalten

Besténdigkeit nach thermischer Alterung: 100°C
Waérmestandfestigkeit

Gefahrliche Substanzen NPD

Note 1: Das Produkt enthélt kein Asbest oder Teer

Note 2: Im Falle der nicht Verfiigbarkeit einer harmonisierten européischen Test-
Vorschrift, -Priifung oder -Vereinbarung werden vorlaufig nationale Methoden

verwendet.

Note: diese Klassifizierung ist nur giiltig fiir den Aufbau gem. TS 1187
Note: Da die externen Brandeigenschaften des Daches auf dem Aufbau beruht,
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