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 POWER FILLER
Technisches Merkblatt.

Beschreibung:
•	 Hochwertige Fertigspachtel für innen
•	 Kein Anmischen – kein Zeitverlust
•	 Besonders einfache und schnelle Anwendbarkeit
•	 Kompakt eingestellt
•	 Extrem weiß
•	 Leicht schleifbar

Untergrund-Vorbehandlung:
Der Untergrund muss trocken, sauber und fest sein. Altanstriche und sonstige Rückstände 
sind zu entfernen.

Bei saugfähigen Untergründen wie Kalk-, Gips-, Beton-, oder Gasbeton den Untergrund mit 
 Acryl-Tiefgrund grundieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

Verarbeitungsbedingungen:
Ab + 5°C und bis 70% rel. Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitung:
 POWER FILLER auftragen und trocknen lassen. Anschließend schleifen und glät-

ten. 

Vor der Verarbeitung gut durchmischen. Die maximale Auftrgsstärke pro Arbeitsgang darf 1 mm 
nicht überschreiten.

Große Unebenheiten sind im 2-Schicht-Verfahren auszubessern. Darauffolgende Schicht erst auftra-
gen, wenn erste Schicht vollständig durchgetrocknet ist (12 Stunden).

Die Oberfläche kann mit einem feinkörnigen Schleifpapier geschliffen werden.

Airless-Verarbeitung:
Mittels eines Airless-Gerätes kann  POWER FILLER ohne Verdünnung aufgetragen werden 
(Düse 0,027“ bis 0,039“). Maximal 1 mm Schichtstärke pro Spritzgang auftragen.

Im Bedarfsfall  POWER FILLER mit 1%-2% Wasser verdünnen. Während einer Pause Druckent-
lastung durchführen. Um die Aushärtung der Spachtelmasse im Airless-Gerät zu verhindern, muss nach 
Beendigung der Spachtelarbeiten das Airless-Gerät sorgfältig gereinigt und durchgespült werden.
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Verbrauch:
Zementkalkputz 1 kg/m2

Gipsputz 0,67 kg/m2

Gipskartonplatten 0,5 kg/m2

Technische Eigenschaften
Eigenschaften: Werte: Prüfungsverfahren:
Dichtheit g/cm3 1,85 / ± 5% PN-EN ISO 2811-2002
Kapillaranstieg des Wassers – 
Koeffizient der oberflächigen 
Wasseraufnahmefähigkeit 
Lambda kg/m2/h 0,5

≥ 0,5 PN-97/B-10106

Bodenhaftung nach PN-85/B-04500
Beton:
Trocken ≥ 0,5
Nass ≥ 0,4
Zementkalkmörtel:
Trocken ≥ 0,4
Nass ≥ 0,3
Gipskartonplatten:
Trocken ≥ 0,1

Aufbewahrung:
Nicht unter + 5°C lagern. Vor Sonnenstrahlung schützen. Nach dem Öffnen wieder luft-
dicht verschließen.

Schutzausrüstung:

Augen- & Gesichtsschutz: 
Schutzbrille oder Gesichtsschutzmaske (Norm EN 166) benutzen.

Hautschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (Norm EN-PN 374:2005) benutzen.
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Sicherheitsratschläge:
Während der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Für Kinder unerreichbar aufbewah-
ren.

Reinigung der Werkzeuge/Geräte:
Werkzeug wie Spachtel o.ä. nach Beendigung der Arbeit sofort mit Wasser sorgfältig reinigen. Air-
less-Gerät nach der Arbeit sorgfältig reinigen und durchspülen.

November 2014 • Version 1.0
Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung 
und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren 
Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten 
Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen 
Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Indust-
rierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem 
Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit 
ihrem persönlichen MAUTNER Betreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort 

eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

INNEN-SPACHTEL
MIT POWER REZEPTUR.

 POWER FILLER


