Forschungsinstitut flir Warmeschutz e.V. Miinchen =T
Empowered Body ID035 : J

ZERTIFIKAT

Zertifikatsnummer: 035-FIW-1-016.0-01
Zertifikatsinhaber: SAGER AG
Dornhiigelstrasse 10
5724 Dirrenasch
Schweiz
Herstellwerk: SAGER AG
5724 Dirrenasch
Produktart; "Mineralwolleprodukte”
Produktbeschreibung: Werkmanig hergestellte Produkte aus Mineralwolie (M)

nach EN 13162:2012+A1:2015
{entsprechend beigefligtem Anhang)

035

FIW-1-016.0-01

Zertifizierte Eigenschaften: Alle Eigenschaften einmal pro Jahr pro Stufe bzw. Klasse
und Nennwert durch eine nofifizierte Priifstelle geprift.
Regelmalige Entnahme von Produkten und Uberwachung
der werkseigenen  Produktionskontrolle  durch  die
bevoliméachtigte Zertifizierungsstelle.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Fihrung des obenstiehenden Konformitatszeichens in
Verbindung mit der Zertifikatsnummer 035-FIW-1-016.0-01. Das Zertifikat wurde erstmals am
22.03.2025 ausgestellt und bleibt gliltig, solange sich die Anforderungen an die werkseigene
Produktionskontrolle, das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich
andern, langstens jedoch bis 22.03.2027

Grafelfing, 22.03.2025 /. Zerliﬁi"rerungsstelle

el ll AW -

Dipl.-Ing. Ralph Alberti

Eine auszugsweise Verdffentlichung des Keymark Zertifikates in Druckschriften ist nur mit vorheriger schrificher Genehmigung des

FIW Miinchen zuldssig. Durch die DAkkS nach DIN EN 1SO/IEC 17065:2013 akkreditierte Zertifizierungsstelle Die Akkreditierung gilt
nur fir den in der Urkundenanlage D-ZE-14116-01-00 aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.

Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Milnchen Telefon: +49 89 858000 - Telefax: +48 89 858CG040

Lochhamer Schlag 4 - 82166 Gréfelfing - Deutschland E-Mail: info@fiw-muenchen.de - Website: www.fiw-muenchen.de



Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Munchen ~ 11
Empowered Body ID035 Trid

Produktart:

Produktbeschreibung:

Zertifikatsinhaber:

im Herstellwerk:

Tabelle 1 Produkte

Anhang zum Zertifikat

035-FIiW-1-016.0-01

"Mineralwolleprodukte™

WerkméRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW)

nach

EN 13162:2012+A1:2015

SAGER AG, Dornhiigelstrasse 10,
5724 Dirrenasch, Schweiz.

5724 Durrenasch, Schweiz gefertigt.

Produkt* Kurzbezeichnung Form Warmeleit- Dicke Brand- | Bezeichnungsschliissel
fahigkeit klasse | EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap

Wim-K} mm
SAGLAN 3B 55 sb55-pk-a1 Platte 0,031 10- 200 A1 | T3-DS(70.-)1-WS1-AFr5
SAGLAN SB 55 AS sb55-pak-a1 Platte 0,031 10 - 200 : A‘zg‘ | T3-DS(70,-)1-WS1-AFr5
SAGLAN SA 55 sa55-pk-al Platte 0,031 10 - 200 | Al -T3-DS(70,-)1—WS1—AFr5
SAGLAN SA 55 AS | sab5-pak-a1 Platte 0,031 10 - 200 | A2d-81' | T3-DS(70,-11-WS1-AFr40
SAGLAN ST | st-pk-a1 Platte 0,031 10-120 Al | T6-DS(70,-11-WS1-AFrd40
SAGLAN ST AS st-pak-a1 Piatte 0,031 10-120 AZd-S 1] T6-DS(70,-}1-WS-AFr5
ISOLMIN-VIB-512 si-pk-a1 Platte 0,031 | 10-120 Al - T6-DS(70,-}1-WS1-AFr40
ISOLMIN-VIB-S12 AS st-pak-al Platte 0,031 10-120 A2d81 IT6-DS(70,-)1—WS—AFr5
SAGLAN SA 60 sab0-pk-al Platte 0,031 -‘ 10 - 240 Al - T4-DS(70,-}1-AFr5
SAGLAN SA 60 AS | sa60-pak-a1 Platte 0,031 - 10 - 240 A%‘SL fT4-DS(70,-)1-AFr5
SAGLAN SA 70 | sa70-pk-al Platte 0,031 - 10 - 240 Al IT4-DS(70,-)1—AFr5
SAGLAN SA 70 AS | sa70-pak-a1 Platte 0,031 - 10 - 240 A:Zg 1. iT4-DS(70.-)1-AFr5
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen
Empowered Body ID035

Tabelle 1 Produkte (Fortsetzung)

Produkt” Kurzbezeichnung |  Form Warmeleit- Dicke | Brand- | Bezeichnungsschliissel
fahigkeit ldasse |EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
Wim-K} mm
SAGLENSBSSK-ISO | gpssk-pgk-at Platte 0,031 20-200 | A1 |T4-DS(70,-)1-AFr5
SAGLAN FA 40 fa40-pk-a1 Platte 0,032 10-260 | At ifi-rgsao,-n-wup)s-
SAGLAN FA 40 AS i fa40-pak | Plate 0032 | 10-260 ' Az, ]L-'*:—rlgS(TO,-)LWL(P)&
RAGLANFA Light/ falight-pk-a Platte 0032 | 20-300 | A1 120 -WLP)S-
gg%'aAA\'SFA Light AS / fatight-pak-a1 Platte 0,032 | 20-300 A";'gt ;%IgS(TO,—H-WL(P)&
SAGLANSKA40/SKN40 | skiopkat | Plate 002 | 10-260 | A1 is;gsao,-n-wupp-
gﬁﬁ'ﬁ&g 40AS/ skd0-pak-a1 Platte 0,032 10 - 260 Az&g“ ;,3:}[5’8(70")1“"”-('3)3'
SAGLAN SK 32 sk32-pk-a1 Platte 0,032 20-300 | A1 Xi}gsm"“'wup)?"
SAGLAN SK 32 AS sk32-pak-al Prte | 0032 20-300 | A281 La;-rgswo,-n-wup)s-
SAGLAN SKN 32 skn-pi-a? Platte 0,032 20-300 | A1 [13DSTOWLER-
SAGLAN SKN 32 AS skn-pak-a1 Platte | 0,032 20 - 300 Az(;g“ I\i}gs(m"“'wup)'
SAGLAN 600 | soopreat Pate | 0032 10-100 | At T3-DS(70,-J1-WS1-AF5
SAGLAN 600 AS 600-pal-at Platte 0,032 10-100 | e :T3-DS(70.-)1-WS1-AFr5
SAGLAN Extrapan Plus e"”apa;‘f'us'pk' Platte 0,032 30- 2490 A1 | T3-DS(70,-11-WS1-AFr5
f\g\GLAN Extrapan Plus extrapar;;:lus-pak- Platte 0,032 30 - 240 [ A2d(8)1 I.T3-DS(TO,-) 1-WS1-AFT5
SAGLAN SB 40 sbadpkal | Platte 0,032 10-260 | A1 T3-DS(70,-}1-WS1-AFT5
SAGLAN SB 40 AS sbdd-pak-al Platte 0.032 10-260 | A257 | 13.D5(70,-11-WS1-AFS
| sacLan sa 40 " sadOpkal | Platte 0,032 20100 | Af .'.I'3—DS(70,-)1—WS1—AFr5 |
SAGLAN SA 40 AS | sad0-pak-al Platte 0,032 20-100 | Afj'§1’ | T3DS(70,1-WS1-AFr5 |
SAGLAN SA 50 5a50-pk-a1 Platte 0032 | 10-240 | A1 | T3-DS(70.-)1-WS1-AF5
SAGLAN SA 50 AS . sa50-pak-a1 Platte 0,032 10-240 | A28 ‘|.T3-DS(70,-)1_-WS1-AFr5 |
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Forschungsinstitut flir Warmeschutz e.V. Minchen

Empowered Body ID035

Tabelle 1 Produkte (Fortsetzung)

Produkt* Kurzbezeichnung Form Warmeleit- Dicke Brand- = Bezeichnungsschliissel
fahigkeit klasse  EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ag
Wiim- Kl mm
SAGLAN SA 100 sa100-pk-ai Platte 0,032 10 - 120 A1 T5-DS(70,-)1-WS1-AFr5
SAGLAN SA 100 AS sa100-pak-a Platte 0,032 10 - 120 Aﬁgt T5-DS(70,-)1-WS1-AFr40
SAGLAN ST 100 st00peat Platte 00z | _1;-;0 ) A1 d;ﬁ;ﬂggg{c}ﬁ‘é\g;‘ |
SAGLAN ST 100 AS st100-pak-a1 Platte 0,032 10-70 A‘E’OSL .E%(%f_(gg')'”'ws“ﬁrs'
SAGLAN SA 80 sa80-pk-at Platte 0,032 20 - 90 A1 IT5—DS(70,-)1-WS1-AFr5
SAGLAN SA 80 AS sa80-pak-al Platte 0,032 | 20-90 A2£1' iT5-DS(70,-)1—WS-AFr5
SAGLAN SA 90 5a90-pk-a Platte 0,032 ' 15-120 At .T4-DS(70,-)1—AFr5
SAGLAN SA 90 AS 5a90-pak-at Platte 0,032 15120 | AZST | 14.05(70,1-AF15
Saglan S1 30 5i30-rk-a1 Rolle 0,032 15 - 260 A1 |T3-DS(70,-Y1-AFr5
“Saglan SI130 AS si30-rak-a1 Rolle 0,032 " 15-260 e | T3-DS(70,-)1-AFr5_ il
Saglan SBR plus sbrplus-rk-a1 Rolle 0,032 15-260 Al T3-DS(70,-11 -WS1-AFr5_
Saglan SBR plus AS sbrplus-rak-a2 Rolle 0,032 15 - 260 A‘z’g“ T3-DS(70,-)1-WS1-AFr5
Saglan SBR plus Sparren sbrplus-rk-a1 Rolle 0,032 15- 260 Al T3-DS{70,-)1-WS1-AFr5
g?g:ﬁgﬂSBR plus AS | sbrplusrak-a2 | Rolle 0,032 15-260 | A4ST | 73.05(70,)1-WS1-AFrS
SAGLAN TW 33 | w33pkeal Platte 0,033 50 - 250 A1 |T3-DS(70,)1-AFr5
SAGLAN TW 33 AS | tw33-pak-at Platte 0,033 | 50 - 250 Azd'gt | T3-DS(70,-)1-AFr5
Saglan TWR 33 twr33-rk-a Rolle 0,033 50 - 250 A1 | T3-DS(70,-)1-AFt5
Saglan TWR 33 AS twr33-rak-a1 Rolle 0,033 50 - 250 A%'g“ T3-DS(70,-)1-AFr5
SAGLAN FDPL fdpl-pk-at Platte 0,034 20 - 260 Al | T3-DS(70,-)1-WS1-AFr5 "
SAGLAN FDPL AS fdpl-pak-at Platte 0,034 | 20-260 | A28V 173.D5(7011-Ws1-AFr5
SAGLAN Extrapan extrapan-pk-a1l Platte 0,034 | 15 - 240 Al T3-DS(70,-)1-WS1-AFr5
SAGLAN Extropan AS | extrapan-pak-al | Platte 0,034 | 15-210 Azt rT3-DS(70,—)1-WS1-AFr5
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Forschungsinstitut flir Warmeschutz e.V. Munchen -1y
Empowered Body ID035 £

Tabelle 1 Produkte (Fortsetzung)

Produkt* Kurzbezeichnung Form Warmelsit- Dicke Brand- | Bezeichnungsschliissel
fahigkeit klasse | EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
Wim-Ki mm
SAGLAN 800 800-pk-a Platte 0,034 10-100 | A1 | T3-DS(70.-}1-WS1-AFr5
SAGLAN 800 AS 800-pak-a1 Platte 0034 10-100 | A2, :T3-DS(TO,-)1—WS1—AFr5 i
i@ﬁ;ﬁt")’ SB35 (stattSB | oyag pk-a Platte 0,034 15 - 240 I A1 | T3-DS(70,-Y1-WS1-AFr5
SAGLANSB35AS | sbdOlight-pak-a | Pate | 0034 | 15240 | A2st, ..'.I'3-DS(70,-)1—WS1—AFr5
SAGLAN SA 30 | $a30-pk-a1 Platte 0.034 20-240 | Al ...'.I'_B»-DS(70,-)1—WS1—AFr5
SAGLAN SA 30 AS | sa30-pak-at Piatte 0,034 | 20-240 | A28 | T3DS(70,1-WS-AFrS5
:Saglan R& | r500-rk-a1 | Rolle | 0,_(J34_ ;— 24_0"‘_ A1l - .‘.T3-DS(70,-)1-AFr5
éa; R-500 AS r500-rak-a1 Rolle 0034 | 25-240 | A2, :TS—DS(TO,-)1-AFr5
Saglan SBR top sbrtop-rk-a1 Relle 0,034 i 50-260 @ A1l iTS—DS(TO,-)1-AFr5
-Saglan SBR top AS [l sbrtoTa-ralZa1 Rolle 0034 50-260 | 2%V |13.08(70,1-AFr5
Saglan SBR top Sparren T shrtop-rk-a1 [ _ROE 0,034 50 - 260 i Al 1 T3-DS(70,-)1-AFr5
aaian SER fop Sparren | sbriop-rak-at Rolle 0,034 50-260 | 21 | 13.08(70,1-AFS
SAGLAN 400 _ 400-pieat Platte 0,035 20-300 | A1 T2.DS(70.)1-AFr5
SAGLAN 400 AS | 400-pkaca Platte 0,035 20-300 | AZS I 12.08(70.1-AFr5
SAGLAN SB 22 sb22-pk-a1 Platte 0,035 20-300 | A1 |T3DS(70,)1-AFr5
SAGLAN SB 22 AS sb22-pak-al Platte 0035 | 20-300 Azd'051' ;I'3-DS(70,-)1-AFr5
SR 22 - sr22-pk-a Platte 0,035 20-300 | Al T3-DS(70,-11-AFr5
SR 22 AS sr22-pak-al | Platte 0,035 20-300 | P21 130870 )1-AF5
SAGLAN TC to-ph-at Platte | 0.035 45-120 | A1 |T3-DS(70.-)1-AFr5
SAGLAN TC AS | pakal | Platte _ 0,035 45-120 | A251 1 13.08(70,1-AFrS
SAGLAN TCR tcr-rk-at Platte 0,038 45-120 | A1 |T2-DS(70,-)1-AF'5
SAGLAN SA 25  sazspkal | Plate | 0.035 | 20-100 | A1 | T3-DS(70.-)1-AFTS
SAGLAN SA 25 AS | sa25-pak-a1 | Pate | o003 — 20-100 | A28 173.08(70,1-AF15
SAGLAN DF 50 df50-pk-at Piatte 0,035 60-220 | A1 |T3-DS(70-11-WS1-AFr5
SAGLAN DF 50 AS df50-pak-a1 | Pite | 0,035 | 60.220 A28 | 13.D8(70,-)1-WS1-AFr5
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Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Minchen
Empowered Body ID035

Tabelle 1 Produkie (Fortsetzung)

Produkt* Kurzbezeichnung Form Warmeleit- Dicke Brand- | Bezeichnungsschliiissel
fahigkeit Klasse | EN 13162:2012+A1:2015

| Nennwert Ap

| Wim-Ki mm
SAGLAN DF 60 df60-pk-a1 Platte 0,035 40-220 | A1 |T3DSTON-WS1-AFS

|
SAGLAN DF 60 AS df60-pak-a Platte 0,035 40-220 | 251 | 13.D8(70,11-WS1-AFr17
SAGLAN DF 70 Af70-pk-at Platte 0,035 40-220 | At Eggg;;’g_'xll‘r‘fffs“
SAGLAN DF 70 AS df70-pak-at Platte 0,035 40-220 | AZST | erpdiir iy
SAGLAN DF 80 df80-pk-a1 Platte 0,035 10-240 | Ad '23335172_,2;}\1/\/731-
SAGLAN DF 80 AS df80-pak-a1 Platte 0,035 10-240 | AT | e AT
SAGLAN DF 100 df100-pk-a1 Platte 0,036 10-100 | A1 Egggg:g;g;;‘ff“
SAGLAN DF 100 AS df100-pk-a Platte 0,036 10-100 | A48T Egﬁggg;g;;‘f;s“
SAGLAN DF 110 d110-pk-at Platte 0,036 10 - 80 A1 258'33)(;’3'2;;‘?‘;81'
SAGLAN DF 110 AS df110-pk-af Plate | 0036 | 10-80 Azd'31 |.(|;58(D1§§7£Fr§ WS-
Saglan SI 30 K 5i30K-rak-a1 Rolle 0,035 30-180 | A1 |T3-DS(70,-11-AFr5
Saglan SI 30 K AS si30k-rak-a1 Rolle 0,035 20-180 | AZST | 13.05(70,1-AF5
Sagtan St 25 si25-rk-a1 Rolle 0.035 20-60 | A1 | T3-DS(70-N-AFr5
Saglan SI 25 AS si25-rak-a1 Rolle 0,035 20-60 .‘ A2d-g1, - }B-DS(TO,—)1-AFr5
Saglan SBR sbrerkea Rolle 0,035 50-260 | A1 |TBDSTOJAFS
Saglan SBR AS sbr-rak-a1 Rolle 0,035 50 - 260 A2d-§ T, T3-DS(70,-)1-AFr5
S_aglan SBR Sparren sbr-rk-a‘ Rolle _ 0.035_ 50 - 260 . Al T3-DS{70,-)1-AFr5
.Saglan SBR Sparren AS shr-rak-a‘ Role | 0,035 50-260 | 21 13.08(7091-AFr5
Saglan R-400 r400-rk-at Rolle 0,035 20-300 = A1 |T2-DS(70,)1-AFr5
Saglan R-400 AS r400-rak-a1 Rolle 0,035 20-300 | A28 | T2.08(70,1-AFr5
SAGLAN Superpan superpan-pk-a‘1 Platte 0,036 20-240 Al T2-DS(70,-)1-AFr5
SAGLAN Superpan AS | superpan-pak-al | Platte 0,036 20 - 240 A2d—31, T2-DS(70,-)1-AFr5
SAGLAN 300 300-pk-a Platte 0038 | 20-300 | A1 | T2DS(T0)1-AFT5
SAGLAN 300 As 300-pak-at Platte 0,038 20-300 | A1 | 120570, 11-AFI5
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen

Empowered Body 1D035
Tabelle 1 Produkte (Fortsetzung)
Produkt* Kurzbezeichnung | Form Warmeleit- Dicke Brand- Bezeichnungsschlissel
| fahigkeit klasse |EN 13162:2012+A1:2015
Nennwert Ap
W/im-Kj mm

SAGLAN DPL dpl-pk-a1 Platte 0,038 30-300 A1 T2-DS(70,-)1-AFr5
SAGLAN DPL AS dpl-pak-a1 Platte 0,038 30-300 | A2-s1,d0 | T2-DS(70,-)1-AFr5
Saglan SKR skr-rk-a1 Rolle 0,038 30 - 300 Al T2-D3(70,-)1-AFr5
Saglan SKR AS skr-rak-at Rolle 0,038 30-300 | A2-s1,d0 | T2-DS(70,-)1-AFr5
Saglan R-300 r300-rk-a1 Rolle 0,038 25 - 300 Al T2-DS(70,-)1-AFr5
Saglan R-300 AS r300-rak-a1 Relle 0,038 . 25-300 | A2-s1,d0 | T2-DS{70,-)1-AFr5
Saglan TWKR twkr-rk-a1 Rolle 0,039 30-300 Al | T1-DS(70,-)1-AFr5
Saglan TWKR AS twkr-rak-a1 Rolle 0,039 30-300 | A2-s1,d0 | T1-DS(70,-)1-AFr5
Saglan WDR wdr-rk-a1 Rolle 0,039 | 30 - 300 Al T1-DS(70,-)1-AFrS
Saglan WDR AS wdr-rak-a1 Rolle 0,039 30-300 | A2-s1,d0  T1-DS(70,-)1-AFr5
Saglan R-200 | r200-rk-a1 Rolie 0,039 30 -300 Al T1-DS(70,-}1-AFr5
Saglan R-200 AS r200-rak-a1 Rolle | 0,039 30-300 | A2-s1,d0 T1-DS(70,-}-AFr5

—
* Dig fiir die unbeschichteten Produkie angegebenen Materialkennwerte gelten auch fiir die Variationen von beschichteten Produkten, die die Brandklasse A1 erfillen.
Die Produkte kénnen ein- und beidssitig mit folgenden Beschichtungen ausgestattet sein:

A Reinaly, gitterarmiert Vgl: Glasvlies gelb, langsverstarkt Vn: Glasvlies natur
G Glasgewebe schwarz Vs: Glasvlies schwarz As: Alu spezial verstérkt
Vg Glasvlies gelb Vst Glasvlies schwarz, Ingsverstarkt

Erlduterungen zum Brandverhalten siehe Seite 6
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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Miinchen
Empowered Body ID035

1} Erlduterungen zum Brandverhalten nicht kaschierte Mineralwolleplatten:
1.1} Unkaschierte Mineralwolleplatten
- jede Dicke
- eine Rohdichte von < 52 kg/m?®
- Anteil der organischen Bestandteile: < 8,5 Masse-% bzw. 4,5 kg/m?
- bei einer 120 kg/m?® schweren Mineralwolleplatte.
- Brandklasse A1
Siehe Klassifizierungsbericht KB-Hoch-180373-2 Hoch Fladungen

2) Ertduterungen zum Brandverhalten ein- und beidseitig kaschierte Mineralwolleplatten:
2.1) Ein- oder beidseitig mit Aluminium Verbundfolie kaschierte Mineralwolleplatten
- jede Dicke
- Rohdichte < 100 kg/m®
- Anteil der organischen Bestandteile: < 5,0 Masse-% bzw, 5 kg/m®
bei einer 100 kg/m® schweren Mineralwolleplatte.
- gin- oder beidseitig Aluminium-Verbundfolie-Kaschierung mit Gittergelege
Gesamtfidchengewicht 80 g/m?
- Brandklasse A1
Siehe Klassifizierungsbericht 902 7272 020-84 MPA Stuttgart NB-Nr. 0672
2.2) Ein- oder beidseitig mit Aluminium Verbundfolie kaschierte Mineralwolleplatten
- jede Dicke
- Rohdichte < 100 kg/m®
- Antell der organischen Bestandtelle: < 5,0 Masse-% bzw. 5 kg/m®
bei einer 100 kg/m?® schweren Mineralwolleplatte.
- Ein- oder beidseitig Aluminium-Verbundfolie-Kaschierung mit Gittergelege
Gesamtflichengewicht 79 g/m?
- Brandklasse A1
Siehe Klassifizierungsbericht 201007 KB 9027272020-85 MPA Stuttgart NB-Nr. 0672

2.3} Ein- oder beidseitig mit schwarzem Glasgewebe kaschierte Mineralwolleplatten:
- jede Dicke
- Rohdichte < 100 kg/m®
- Anteil der organischen Bestandteile: < 5,0 Masse-% bzw. 5 kg/m®
bei einer 100 kg/m?® schweren Mineralwolleplatte.

- ein- oder beidseitige Glasgewebekaschierung 128 g/m?
- Brandklasse A1

Siehe Klassifizierungsbericht 902 7272 020-81 MPA Stuttgart NB-Nr. 0672

2.4) Ein- oder beidseitig mit farblosem Glasviies kaschierte Mineralwoileplatten:
- jede Dicke
- Rohdichte < 100 kg/m?®
- Anteil der organischen Bestandteile: < 5,0 Masse-% bzw. 5 kg/m®
bei einer 100 kg/m® schweren Mineralwolleplatte.

- ein- oder beidseitige Glasvlieskaschierung 35 g/m? bis 100g/m?
- Brandklasse A1

Siehe Klassifizierungsbericht 902 7272 020-82 MPA Stuttgart NB-Nr. 0672

2.5) Ein- oder beidseitig mit Aluminium spezial Verbundfolie kaschierte Mineralwolleplatten

- jede Dicke

- Rohdichte £ 100 kg/im®

- Anteil der organischen Bestandteile: < 5,0 Masse-% bzw. 5 kg/m?
bei einer 100 kg/m® schweren Mineralwolleplatte.

- ¢in- oder beidseitig Aluminium-Verbundfolie-Kaschierung mit Gittergelege
Flachengewicht 146 g/m?

- Brandklasse A2-s1, dfi-~

Siehe Klassifizierungsbericht 9027272020-8004F A Stuttgart NEXN:. 0672

Grafelfing, 22.03.2025 Dipl.-Ing. Ralph Alberti

Zertifizierungsstelle
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