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CE-gepriift.

Anwendungsbereiche

m Fir Wand und Boden.

® FUr innen und auBen.

m Abdichtung nach DIN 18533 W1-E
Abdichtung gegen Bodenfeuchte und
nichtstauendes Sickerwasser an
Bodenplatten und Wanden.

m Als Abdichtung nach DIN 18533 W4-E
Spritzwasser am Wandsockel.

Produkteigenschaften

® Bis zu 90 % Trockenriickstand.

m CE-Geprift nach EN 15814.

u Lésemittelfrei.

m 1-komponentig, gebrauchsfertig
ohne Aufriihren.

m Gute Anhaftung auf trockenen und
leichtfeuchten Untergrinden.

B Zum Abdichten von Bauwerken und
Bauteilen nach DIN 18195 fur die
Lastfélle 4 und 5.

m Als horizontale Abdichtung unter
einer Lastverteilungsschicht fir
Balkone, Loggien und Laubengange.

m Zum Abdichten von Bauteilen gegen
Beton angreifende Wasser nach
DIN 4030.

m Wasserdicht und rissiiberbriickend.

m Alterungsbestandig, auch nach
Jahren dauerhafter Schutz.

Fur Bau-Profis

L e R
Abdichtung von erdberthrten Bauwerken gegen
Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser.

C€

0432,0767

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrale 11
D-86159 Augsburg
13
DE0062/03

PCl Pecimor 1K (DE0062/03)
EN 15814:2011+A2:2014
Kunststoffmodifizierte.
Bitumendickbeschichtung

zur Bauwerksabdichtung
EN 15814 CB2-W1-C1

Klasse E/Efl
w1

it CB2

Wasser  Bestanden

ure Bestanden
Mahaltigkeit bei hohen

Temperaturen Bestanden
Druckfestigkeit

Dauerhaftigkeit Bestanden

ERFULLT NEUE
ABDICHTUNGSNORM
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis
Farbe

Dichte
Konsistenz
Lagerung

Lagerfahigkeit
Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch

PCI Pecimor 1K

Polymer-Bitumen-Emulsion mit Polystyrol-Partikel-Fullung

schwarz
ca. 0,65 g/cm3
pastds

trocken, frostfrei, nicht dauerhaft Gber + 30 °C lagern
und Vollpaletten nicht stapeln

mind. 12 Monate
10-I-Gebinde

Art.-Nr./EAN-Priifz. 6276/0

30-1-Gebinde

Art.-Nr./EANPrifz. 6275/3

Der Verbrauch von gebrauchsfertigem PCI Pecimor 1K betragt ca. 1,0/m2 und mm Nass-Schichtdicke. Die angegebene
Schichtdicke darf um nicht mehr als 50 % Uberschritten werden.

Nass- Trocken- Verbrauch
Schichtdicke Schichtdicke
Wassereinwirkungsklasse
— DIN 18533 W1-E ca. 4 mm > 3mm ca. 4,0 I/m2
(Bodenfeuchte und nicht
driickendes Wasser)
— DIN 18533 W4-E
(Spritzwasser am Wandsockel)
— DIN 18531-5: ca. 5 mm >4 mm ca. 5,0 I/m2
Abdichtung von Balkone, Loggien (Gewebeeinlage

und Laubengange
(Nutzbare Plattform, die nicht Uber
einem genutzten Raum liegt)

Verarbeitungstemperatur
Untergrundbeschaffenheit

Aushéartezeit* (bei 4 mm Nass-Schichtdicke)

— regenfest nach
— Durchtrocknungszeit
— mit Wasser belastbar nach

Temperaturbestandigkeit (nach Aushartung)

erforderlich)

10-I- bzw. 30-I-Gebinde
ausreichend flr

ca. 2,5 m2bzw. ca. 7,5 m2

ca. 2 m2bzw. ca. 6 m?

+ 5 °C bis + 30 °C (Untergrundtemperatur)

trocken bis mattfeucht

ca. 5 Stunden

ca. 4 Tage

ca. 4 Tagen

—20 °C bis + 80 °C

gebrauchsfertiges PCl Pecimor 1K

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten. Hohere Luftfeuchtigkeit verldngert die angegebe-

nen Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Bei der Ausfuihrung von Abdichtungs-
arbeiten mit PCI Pecimor 1K ist die
DIN 18533 und die "Richtlinie zur Pla-
nung und Ausfuhrung von Abdichtun-
gen erdberthrter Bauteile mit
kunststoffmodifizierten Bitumendick-
beschichtungen" der Deutschen Bau-
chemie e.V. zu beachten.

Als Untergriinde eignen sich geflge-
dichter Beton, mindestens Festigkeits-
klasse C 12/15, Putz der Mértelgruppe
C IV nach EN 998-1, nach DIN 1053
erstelites Mauerwerk aus Mauerziegeln,
Kalksandsteine, Leichtbeton- und Be-
tonhohlblocksteine, Porenbeton.

Der Untergrund muss fest, weitgehend

eben und in der Oberflache feinporig
sein. Er muss frei sein von Nestern,
Lunkern, Rissen und Graten, Staub,
Teer, Pech, Schaldl, alten Anstrichen
oder anderen haftungsstorenden
Schichten. Der Untergrund sollte
trocken oder allenfalls leicht feucht sein.
Kanten sind zu brechen.
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Untergrundvorbehandlung

Kehlen (sowohl waagerechte wie senk-
rechte) sind auszurunden. Hierflr Dich-
tungs-/Hohlkehlen mit einem Radius
von mindestens 4 cm mit PCI Polyfix
Plus L herstellen.

Bei gemauerten Kellern ist vor allem bei
zweischaliger Bauweise des Gebaudes
die nicht durch die Kellerdecke abge-
deckte Kellermauerkrone vor Beginn der
Abdichtungsarbeiten vor eindringendem
Wasser zu schutzen. Dies kann nach
dem VerschlieBen der Offnungen in der
Mauerkrone mit Zementmortel, z. B.
durch Abspachteln mit PCI Barraseal
oder PCI Pecimor 1K, erfolgen.

Vor allem bei gemauerten Kellern

Verarbeitung

Die Beschichtung immer auf der
Seite des Bauwerks oder Bauteils
auftragen, die dem Wasser zuge-
wandt ist!

1 Voranstrich

1.1 Voranstrich auf trockenem und
mattfeuchtem Mauerwerk oder Putz
Untergrund mit PCI Pecimor F, 1 : 5 mit
Wasser verdinnt, streichen und trock-
nen lassen. Bei staubfreiem Untergrund
kann der Voranstrich entfallen.

1.2 Voranstrich auf Beton

PCI Pecimor-Betongrund in einem sau-
beren MischgefaB im Mischungsverhalt-
nis 1 : 9 mit Wasser anmischen und auf
den gegebenenfalls vorbereiteten Be-
tonuntergrund in einem Arbeitsgang
aufstreichen oder aufspritzen. Danach
innerhalb von 30 Minuten ersten Auftrag
von PCI Pecimor 1K frisch in frisch mit
ca. 2 mm Nass- Schichtdicke aufbrin-
gen.

2 Auftragen der Beschichtung

Die Beschichtungsarbeiten sind immer
zweilagig auszufthren.

PCI Pecimor 1K nicht aufriihren!
Direkt aus dem Eimer verarbeiten.

PCI Pecimor-1K in zwei Arbeitsgéngen

kommt es immer wieder vor, dass wah-
rend der Rohbauphase die unterste
Steinreihe durch auf der Bodenplatte im
Kellerinneren stehendes Wasser voll-
standig durchnésst wird. Zur Verhinde-
rung dieser unzulassigen Durchnassung
ist eine Zwischenabdichtung mit

PCI Barraseal oder PCI Seccoral erfor-
derlich: Ubergangsbereich Boden-
platte/Kellermauer vor der Ausfuhrung
der Hohlkehle mit PCI Barraseal ab-
spachteln. Diese Abspachtelung ist von
der Stirnseite der Bodenplatte Uber die
Hohlkehle bis mindestens zur Ober-
kante der ersten Steinreihe auszufihren.
Dadurch wird die rlickseitige Wasserein-

mit Kelle oder Spachtel voll deckend
auftragen.

Erste Lage ganzflachig deckend in einer
Schichtdicke bis maximal der Halfte der
fur den Lastfall erforderlichen Nass-
Schichtdicke auftragen.

Erste Lage so weit erharten lassen,
dass sie durch den zweiten Auftrag
nicht mehr beschadigt wird.

2.1 Im Sockelbereich ist vor dem Auf-
trag der PCI Pecimor-1K-Beschichtung
ein Auftrag mit PCI Barraseal erforder-
lich. Ausflihrung siehe Detailskizze "Ab-
dichtung Sockelbereich einschaliges
Mauerwerk".

2.2 Uber Fugen, z. B. Gebaudetrennfu-
gen, Anschliissen und stark rissgefahr-
deten Zonen ist das PCI Pecitape 250
in die Beschichtung einzuarbeiten.
Hierzu PCI Pecimor 1K ca. 2 mm dick
beidseitig der Fuge aufspachteln. In die
frische Beschichtung PCI Pecitape 250
eindrlcken (keine spitzen oder scharfen
Werkzeuge verwenden), leicht schlaufen-
formig einbuchtend in die Fuge einlegen
und anschlieBend im Randbereich bis zur
Fuge mit PCI Pecimor 1K bis zur ge-
wUlnschten Schichtdicke Uberspachteln.

wirkung auf die PCI Pecimor-1K-Ab-
dichtung verhindert. Der Ausgleich von
Unebenheiten, das VerschlieBen von
Morteltaschen, Ausbriichen oder offe-
nen StoBfugen > 5 mm kann durch eine
Spachtelung mit PCI Nanocret R2 oder
durch einen Putzauftrag Mortelgruppe C
IV erfolgen.

Die fur die Untergrundvorbehandlung
eingesetzten Materialien (z. B. fur Hohl-
kehle oder Zwischenabdichtung) mis-
sen vor Beginn der Abdichtungsarbeiten
vollstandig durchgehartet sein.

3 Schutz der Beschichtung

PCI Pecimor-1K-Flachen sind vor Be-
schadigungen, z. B. beim Verflllen der
Baugrube, durch Vorstellen von geeig-
neten Drénelementen, zu schitzen. Das
Verflllen der Baugrube kann erst nach
Durchhartung erfolgen. Niedrigere Tem-
peraturen und hohe Luftfeuchtigkeit ver-
z6gern die Durchhartung. Bauschutt,
Splitt und Gerdll sind zum Verflillen nicht
geeignet. Bei waagerechten Flachen
koénnen auf die fertige PCI Pecimor-1K-
Beschichtung nach ca. 5 Tagen weitere
Schichten wie Estriche auf Trennlage
etc. aufgebracht werden.

4 Perimeterddmmung

Auf die durchgehartete PCI Pecimor-1K-
Beschichtung kdnnen Damm- oder
Dranplatten (aus z. B. Styrodur®, FINA-X,
Schaumglas u. a.) im Punktklebeverfah-
ren mit PCI Pecimor DK aufgebracht
werden. FUr die vollflachige Verklebung
von Damm- oder Dranplatten

PCI Pecimor DK verwenden.

Die Einwirkung von Wasser auf die noch
nicht vollstandig erhéartete Verklebung ist
nicht zulassig.
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Bauwerksabdichtung in Anlehnung an DIN 18 533

Sockelbereich: 1-schaliges
Mauerwerk an Kellermauerwerk

1-schaliges Mauerwerk

Abstand nach Gelandeanpassung | I
OK Abdichtung - OK Gelande |

mindestens 15 cm I I I

Auflenputz

Mauerwerk

PCI Barraseal Turbo als Putzabdichtung
PCI Saniment 2 in 1 als wasserabweisender
Sockelputz mit PCl Gewebebahn
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Die Abdichtung erdberihrter Bauteile

erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18 533.

Bodenfeuchte. nicht stauendes Sickerwasser DIN 18 533
W1.1 und W1.2

e PCI BT 21 Dichtbahn ,Allwetter”

¢ PCI Pecimor® 1K, in 2 Lagen mit einer
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

® PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit einer
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm

e Barraseal® Turbo 2 mm Trockenschichtdicke

Zeitweise aufstauendes Sickerwasser oder driickendes

Wasser bis 3 m DIN 18 533 W2.1

* PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit Verstérkungseinlage
PCI Gewebebahn, Gesamttrockenschichtdicke = 4 mm

e Barraseaf® Turbo 2,5 mm Trockenschichtdicke
(auBerhalb der Norm, gesondert zu vereinbaren)

Schutzschicht

(hier: Perimeterddammung)
PCI Abdichtung s.u.

PCI Grundierung s.u.

Kellermauerwerk

Die Grundierung ist abhangig vom
Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff
und der Temperatur.

Grundierung PCI Pecimor® F, 1 : 5 mit Wasser verdiinnt
e Abdichtung mit PCI Pecimor® 1K/2K

e Untergrund Mauerwerk oder Putz

Grundierung mit PCI BT 26

¢ Abdichtung mit PCI BT 21 Dichtbahn ,Allwetter”

¢ Untergrundtemperatur von + 10°C bis + 30°C
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Bauwerksabdichtung nach DIN 18 533

Sockelbereich: 2-schaliges
Mauerwerk an Kellermauerwerk

2-schaliges Mauerwerk

Verblendmauerwerk
Luftschicht
Dammschicht
Mauerwerk

e

Abstand nach Gelandeanpassung

PCI BT 21 Dichtbahn ,Allwetter*
OK Abdichtung - OK Geléande

mindestens 15 cm auf Grundierung s.u.
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PCI Barraseal®Turbo
Uberlappung der
Abdichtungslagen
mindestens 10 cm
Gemauerter Keller
Schutzschicht
(hier: Perimeterddmmung)
PCI Kellerabdichtung s.u.
PCI Grundierung s.u.
Mauerwerk
Die Abdichtung erdberthrter Bauteile Die Grundierung ist abhangig vom

erfolgt nach den Vorgaben der DIN 18 533. Abdichtungsmaterial, Untergrundwerkstoff
und der Temperatur.

Bodenfeuchte. nicht stauendes Sickerwasser DIN 18 533 Grundierung PCI Pecimor®F, 1 : 5 mit Wasser verdiinnt
W1.1 und W1.2 e Abdichtung mit PCI Pecimor® 1K/2K
¢ PCI BT 21 Dichtbahn , Allwetter” e Untergrund Mauerwerk oder Putz
® PCl Pecimor® 1K, in 2 Lagen mit einer Grundierung mit PCI BT 26
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm ¢ Abdichtung mit BT 21 Dichtbahn ,Allwetter

¢ PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit einer
Gesamttrockenschichtdicke = 3 mm
e Barraseal®Turbo 2 mm Trockenschichtdicke

¢ Untergrundtemperatur von + 10°C bis + 30°C

Zeitweise aufstauendes Sickerwasser oder driickendes
Wasser bis 3 m DIN 18 533 W2.1

* PCI Pecimor® 2K, in 2 Lagen mit Verstarkungseinlage
PCI Gewebebahn, Gesamttrockenschichtdicke = 4 mm

e Barraseal®Turbo 2,5 mm Trockenschichtdicke
(auBerhalb der Norm, gesondert zu vereinbaren)
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Abdichtung FuBpunkt Mauerwerk, Bodenplatte aus WU-Beton

PCI Pecimor 1K

| 64— e Mauerwerk mit Normal-

' mortel (oder Dinnbett-
mortel) in den Lager-
fugen, mit/ohne StoB-
fugenvermdrtelung
nach DIN 1053-1

Schutzschicht geman DIN 18533

Waagrechte/senkrechte
Abdichtung am WandfuB-

punkt mit PCI Barraseal ¢ z.B. Zementestrich

auf Trennlage;
nutzungsabhangig
Dampfbremse

s s

Hohlkehle mit PCI Polyfix Plus L

Wasserundurchlassiger Beton

7

7/
Sauberkeitsschicht eSS DO G OS SE DS AL OSSO0

C
2T UFOR8 02200 8L S0 082 200X o0 022Z Q9
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Bitte beachten Sie

m PCI Pecimor 1K nicht aufriihren!
Direkt aus dem Eimer verarbeiten.

m Die Vollpaletten sind nicht stapelbar.
Bitte nicht stapeln!

m Auf Untergrinden mit alten bituminé-
sen Anstrichen oder Beschichtungen
PCI Pecimor 2K verwenden.

m PCI Pecimor 1K nicht bei Untergrund-
temperaturen unter + 5 °C und Uber
+ 30 °C verarbeiten.

m PCI Pecimor 1K ist nicht geeignet flr
den Trinkwasserbereich und zur
Innenabdichtung im Schwimmbad.

B Feuchtigkeitseinwirkung auf die Be-
schichtungsriickseite, z. B. bei durch-
nasstem Mauerwerk, ist unzuléssig.

m Schutzschichten, die auf die fertige
Abdichtung aufgebracht werden, dur-

Leistungserklarung

fen erst nach Durchtrocknung der
Bitumendickbeschichtung aufge-
bracht werden.

= Punkt- und Linienlasten sowie Belas-
tungen, die die Funktionstuchtigkeit
der Abdichtung durch Eindrckungen
beeintrachtigen, sind zu vermeiden.

m Bei Schlagregenbeanspruchung der
nicht durchgeharteten Beschichtung

kann es zu Beschadigungen kommen.

m Bei zu erwartender starker Sonnen-
einstrahlung empfehlen wir, entspre-
chend den Regeln der Putztechnik,
der Sonne nachzuarbeiten, die
Abdichtungsarbeiten in die Abend-
stunden zu verlegen oder abzuschat-
ten.

m Direkten Kontakt mit Fugendichtstof-
fen vermeiden.

® Baugruben nicht mit Bauschutt, Spilitt
oder Gerdll verflllen. Es besteht die
Gefahr der Verletzung der Abdich-
tung.

B Baugruben mit nicht bindigem Boden
lagenweise verfullen und verdichten,
so dass Setzungen weitestgehend
vermieden werden.

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit viel Wasser reinigen,

im angetrockneten Zustand ist nur
mechanische Entfernung moglich.

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware gemaB Verordnung
(EU) Nr. 528/2012:

Enthalt Biozid (Topfkonservierungsmittel)
Tetramethylolacetylendiharnstoff,
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Darf nicht in die Hande von Kindern

gelangen. Schutzhandschuhe tragen.

Bei Spritzgefahr Augen schitzen. Wenn
das Produkt ins Auge gelangt, grundlich

mit Wasser spulen. Falls die Augenrei-
zung nicht in wenigen Minuten abklingt,
Augenarzt aufsuchen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kenn-
zeichnungsetikett bereithalten.

Erganzungsprodukte Lieferform

PCI Pecimor F
5--Gebinde
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1242/0
10-I-Gebinde
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1241/3
33-I-Gebinde
Art.-Nr./EAN-Priifz. 1240/6

PCI Pecimor-Betongrund
1-kg-Gebinde
Art.-Nr./EAN-Prifz. 2180/4

PCI Pecitape 250
20-m-Rolle
Art.-Nr./EAN-Pr(ifz. 3962/5

Giscode BBP10

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.

PCI Pecimor 2 K
30-I-Packung
Art.-Nr./EAN-PrUfz. 1262/8

PCI Pecimor DK
28-kg-Packung
Art.-Nr./EAN-PrUfz. 1264/2
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Osterreich und in der

Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fir rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PClI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung tber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmaglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu prifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fur unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberthrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (568) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Pecimor® 1K,

Ausgabe April 2020.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungililtig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



