SICHERHEITSDATENBLATT ®
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PCI FLEXMOERTEL S2 Fur Bau-Profis
Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 24.02.2023 000000581770 Datum der ersten Ausgabe: 24.02.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . PCI FLEXMOERTEL S2

Produktnummer : 000000000050387369

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Produkt fir die Bauchemie
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . PCI Augsburg GmbH - Niederlassung Wien
Dresdner Stral3e 87/A2, Top 3
1200 Wien

Telefon :  +43506105000

E-Mailadresse der fir SDB :  product-safety@mbcc-group.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
ChemTel: +1-813-248-0585

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschéadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - H335: Kann die Atemwege reizen.
einmalige Exposition, Kategorie 3,

Atmungssystem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme

gy

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise : H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise . Pravention:

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Haut griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz
tragen.

Reaktion:

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Bei
Unwohlisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter spilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Lagerung:

P403 + P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Behalter dicht verschlossen halten.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Zement, Portland-, Chemikalien
Calciumdiformiat

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hoéher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geman
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemani
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben ber sonstige Gefahren gemacht, die
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden
Gefahren beitragen kénnen.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische
Charakterisierung

Inhaltsstoffe

modifizierter Zementmortel

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnumme
.
Zement, Portland-, Chemikalien 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=20-<30
266-043-4 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
Calciumdiformiat 544-17-2 Eye Dam. 1; H318 >=1-<3
208-863-7
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Quarz (Si02) 14808-60-7 >=50-<70
238-878-4

Die Erklarung der Abkiirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Arzt konsultieren.

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt

vorzeigen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
arztlichen Rat einholen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.
Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspilen.
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen.

Kleine Spritzer in die Augen konnen irreversible
Gewebeschaden und Blindheit verursachen.

Bei Beruihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser

ausspulen und Arzt konsultieren.

Wahrend des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter
ausspulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Unverletztes Auge schitzen.

Auge weit gedffnet halten beim Spilen.
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Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken . Atemwege freihalten.
KEIN Erbrechen herbeiftihren.
Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einfléRen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Ungeeignete Ldschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der : Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins
Brandbekampfung Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere . Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges
Schutzausrustung fur die Atemschutzgerat tragen.

Brandbekampfung

Weitere Information . Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen
entsprechend den oOrtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Personenbezogene . Personliche Schutzausristung verwenden.

Vorsichtsmal3nahmen Staubbildung vermeiden.
Das Einatmen von Staub vermeiden.
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6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmaflinahmen . Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr maglich ist.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit Saure neutralisieren.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter
geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren . Bildung atembarer Partikel vermeiden.

Umgang Dampfe/Staub nicht einatmen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere
Anweisungen einholen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsraumen sorgen.
Spilwasser ist in Ubereinstimmung mit értlichen und
nationalen behérdlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Hinweise zum Brand- und . Staubbildung vermeiden. Bei Staubbildung fiir geeignete

Explosionsschutz Entliftung sorgen.

Hygienemalinahmen . Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an . Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut

Lagerraume und Behalter belufteten Ort aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett
beachten. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel missen
dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.

Weitere Angaben zu . Behélter dicht geschlossen an einem trockenen Ort
Lagerbedingungen aufbewahren.

Empfohlene . <30°C

Lagerungstemperatur

Weitere Informationen zur . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
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Lagerbestandigkeit Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf

Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten

Hinweise zu beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Grundlage
Exposition) Parameter
Quarz (Si02) 14808-60-7 | TWA (Atembarer | 0,1 mg/m3 2004/37/EC
Staub)
Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene
Zement, Portland-, | 65997-15-1 MAK-TMW 5 mg/m3 AT OEL
Chemikalien (einatembarer
Staub)
Kaminstaub, 68475-76-3 | MAK-TMW 5 mg/m3 AT OEL
Portlandzement (einatembarer
Staub)

Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz :

Handschutz

Anmerkungen

Haut- und Kérperschutz

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Augenspulflasche mit reinem Wasser

Dicht schlieRende Schutzbrille

Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und
Schutzanzug tragen.

Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den
Schutzhandschuhherstellern abgeklart werden.

Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der
gefahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Partikelfilter mit mittlerem Ruckhaltevermdgen fiir feste und
flissige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)

Atemschutz Atemschutz bei Staubentwicklung.
Filtertyp
(Partikelfilter EN 143 Typ P2 oder FFP2)
Schutzmaf3nahmen

Berihrung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.
Einatmen von Stauben vermeiden.

Um eine Anschmutzung beim Umgang zu verhindern, sollten
geschlossene Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe
benutzt werden.
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Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen ublichen
Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand . Puder
Farbe . grauweil} bis gelblich
Geruch :schwacher Eigengeruch

Geruchsschwelle Nicht bestimmt, aufgrund moglicher Gesundheitsrisiken beim

Einatmen.
Schmelzpunkt >1.000 °C
Siedetemperatur nicht anwendbar, Feststoff mit Schmelzpunkt tber 300 °C
Entziindlichkeit nicht entziindbar

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Aufgrund der Zusammensetzung des Produkts und der
bisherigen Erfahrung mit diesem Produkt ist eine Gefahrdung
bei sachgemaRem Umgang und bestimmungsgemanRer
Verwendung nicht zu erwarten.

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entziindbarkeitsgrenze

Flammpunkt

Zersetzungstemperatur
pH-Wert
Viskositat

Viskositat, kinematisch

Loslichkeit(en)
Wasserl6slichkeit

Loslichkeit in anderen

Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient; n-
Octanol/Wasser

Aufgrund der Zusammensetzung des Produkts und der
bisherigen Erfahrung mit diesem Produkt ist eine Gefahrdung
bei sachgemaliem Umgang und bestimmungsgemaéalier
Verwendung nicht zu erwarten.

Nicht anwendbar

Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise fir
Lagerung und Umgang beachtet werden.

12 -13 (20 °C)
(wassrige Suspension)

Keine Daten verfugbar

(20 °C)
dispergierbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfigbar
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Dampfdruck :  Keine Daten verfligbar
Relative Dichte . Keine Daten verfugbar
Schuttdichte : 1.300 kg/m3

Partikeleigenschaften
Partikelgrofe . Keine Daten verflgbar

9.2 Sonstige Angaben
Explosive Stoffe/Gemische . Nicht explosiv

Oxidierende Eigenschaften :Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht
brandférdernd eingestuft.

Selbstentzindung . nicht selbstentzindlich
Selbsterhitzungsféhige Stoffe : Keine Daten verfligbar
Metallkorrosionsrate . Keine Metallkorrosion zu erwarten.
Verdampfungsgeschwindigkei : Keine Daten verfligbar

t

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.3 Maglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Geféahrliche Reaktionen . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und

Anwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Basen
Starke Sauren

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und
Umgang beachtet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Anmerkungen . Das Produkt ist chromatreduziert. Solange die angegebene
Lagerfahigkeit nicht Gberschritten wird, ist eine
sensibilisierende Wirkung durch Chromat wenig
wabhrscheinlich.

Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Reproduktionstoxizitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Aspirationstoxizitat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EVU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften
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aufweisen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen :  Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine
gesundheitlichen Beeintrachtigungen bekannt oder zu
erwarten.

Das Produkt wurde nicht geprift. Die Aussagen zur
Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Beurteilung Okotoxizitat

Akute aquatische Toxizitat . Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
bekannt.

Chronische aquatische . Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen

Toxizitat bekannt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit . Anmerkungen: Nicht anwendbar flr anorganische Stoffe.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:

Bioakkumulation :  Anmerkungen: Aufgrund der Konsistenz sowie der
Wasserunléslichkeit des Produktes ist eine Bioverfigbarkeit
nicht wahrscheinlich.

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Verteilung zwischen den . Anmerkungen: Bei Eintrag in Bdden ist mit einer Bindung an
Umweltkompartimenten feste Bodenpartikel zu rechnen. Ein Eintrag in das

Grundwasser ist nicht zu erwarten.
Von der Wasseroberflache verdampft der Stoff nicht in die
Atmosphare.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:
Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in

10/15



SICHERHEITSDATENBLATT ®
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

PCI FLEXMOERTEL S2 Fur Bau-Profis
Version Uberarbeitet am: SDB-Nummer: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 24.02.2023 000000581770 Datum der ersten Ausgabe: 24.02.2023

Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften

aufweisen.
12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Ozonabbaupotential . Anmerkungen: Das Produkt enthélt keine Stoffe, die in der
Verordnung (EG) 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der
Ozonschicht fuhren, aufgefihrt sind.

Sonstige 6kologische . Keine Daten verfugbar

Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen.

Abfalle nicht in den Ausguss schutten.

Keine stehenden oder flieBenden Gewasser mit Chemikalie
oder Verpackungsmaterial verunreinigen.

Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Verunreinigte Verpackungen : Reste entleeren.
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.
Leere Behélter nicht wieder verwenden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft
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IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung

ADN :Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA :Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
ADN . Nicht als Gefahrgut eingestuft
ADR . Nicht als Gefahrgut eingestuft
RID :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IMDG :Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Fracht) . Nicht als Gefahrgut eingestuft
IATA (Passagier) :Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fir den Verwender

Anmerkungen :  Characteristics of the product are irreversibly changed below
the limit temperature.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des : Nicht anwendbar
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter

gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang

XVII)
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REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage : Nicht anwendbar
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe
(Artikel 59).
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (ber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Nicht anwendbar
Europaischen Parlaments und des Rates zur

Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle

mit gefahrlichen Stoffen.

Wassergefahrdungsklasse . WGK 1 schwach wassergefahrdend
Anmerkungen: 88/810 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches
nach Rechenregel)

Sonstige Vorschriften:

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Osterreich) und
die zugehorigen Verordnungen in der jeweils glltigen Fassung.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht bendétigt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H335 : Kann die Atemwege reizen.

Volltext anderer Abktrzungen

Eye Dam. : Schwere Augenschadigung

Skin Irrit. :  Reizwirkung auf die Haut

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition

2004/37/EC . Richtlinie 2004/37/EG Uber den Schutz der Arbeitnehmer
gegen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der
Arbeit

AT OEL . Grenzwerteverordnung - Anhang |: Stoffliste

2004/37/EC | TWA . gewichteter Mittelwert

AT OEL / MAK-TMW :  Tagesmittelwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der StralRe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM -
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Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008;
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts
fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die
Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fir die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt;, NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schéadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Biro fiir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung geféhrlicher Gulter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Skin Irrit. 2 H315 Rechenmethode
Eye Dam. 1 H318 Rechenmethode
STOT SE 3 H335 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte
fur den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tUbertragbar
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

AT / DE
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