
Allgemeines KomFlex® Rund

Das runde KomFlex® Rohr mit 
Außendurchmesser 75 mm 
(Innendurchmesser 63 mm) oder  
90 mm (Innendurchmesser 75) ist 
für den Einsatz als flexibles Zu- bzw. 
Abluftrohr bei zentralen Anlagen 
zur kontrollierten Wohnungslüftung 
geeignet. Vorzugsweise wird das 
Lüftungsrohr in die Betonebene 
eingebaut (siehe Abbildung).  
 
Das KomFlex® Rohr ist ein 
zweischichtiges Wellrohr aus reinem 
Polyethylen, welches außen gewellt und 
innen glatt ausgeführt ist. 
 
Standardlieferlänge: 1 Rolle = 50 lfm 
 
 
 
 
 

EXTERNE PRÜFUNGEN
Die Ausführung entspricht den 
Anforderungen an die Hygiene gemäß 
den Vorgaben der EN ISO 846  
entsprechend durchgeführter 
hygienischer Prüfung am Hygiene-
Institut des Ruhrgebiets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiters erreichte das KomFlex® Rohr die 
Klassifizierung zum Brandverhalten lt. 
ÖNORM EN 13501-1:2007 Klasse E vom 
09.11.2009, das entspricht nach ÖNORM 
B 3800-1 der Klasse B2 sowie DIN 4102 
- B2.

Vorteile auf einen Blick!

• Rundrohrprofil mit hoher Steifigkeit

• Garantiert emissionsfrei  
   (geruchsneutral, ohne toxische  
   Schadstoffe)

• Antistatisch und hygienezertifiziert

• Hoher hygienischer Standard bei  
   Produktion und Verpackung

• Innen glatt ausgeführt für geringen  
   Druckverlust und weniger Ablagerungen

• Leichtes Handling
Kunststoffschlauch

KomFlex® Rund Rohr in Betonebene
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KomFlex® Rund



MONTAGE DER VERTEILERKÄSTEN AN DER DECKE DES GESCHOSSES, 
INSTALLATION DER VERROHRUNG AM ROHBETONBODEN.

Verteilkasten

Flachschalldämpfer

Bogen

Flachschalldämpfer
Bogen Saugnische

Saugnische Kunststoff

Flachschalldämpfer

Saugnische

Kreuz

Flachschalldämpfer
Bogen

Flachschalldämpfer

Verteilkasten

Saugnische  
Kunststoff

Kreuz Kunststoff
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Montagebeispiel mit Verteilerkasten für Einfamilienhaus

Saugnische

Saugnische

Flachschalldämpfer

Fußbodenauslass

Fußbodenauslass

Bogen



Montagebeispiel mit Geschossverteiler für Einfamilienhaus

MONTAGE AM ROHBETONBODEN
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Montagebeispiel mit Schalldämmboxen und -verteiler für  
mehrgeschossigen Wohnbau

MONTAGE IN DER ROHBETONDECKE ODER IN DER ZWISCHENDECKE
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Montagebeispiel mit VAV-USD-Box für mehrgeschossigen Wohnbau

MONTAGE IN DER ROHBETONDECKE ODER IN DER ZWISCHENDECKE
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KomFlex® Rund Rohr

Das KomFlex® Rohr ist ein 
zweischichtiges Wellrohr aus reinem  
Polyethylen, welches außen gewellt und 
innen glatt ausgeführt ist. Das flexible 
PE-Rohr wird als Zu- bzw. Abluftrohr 
bei zentralen Anlagen zur kontrollierten 
Wohnungslüftung verwendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prüfung am Hygiene-Institut des  
   Ruhrgebiets gemäß  
   EN ISO 846 
   VDI 6022, Blatt 1 (07/2011) 
   SWKI VA104-01 (04/2006) 
   ÖNORM H 6021 (08/2016) 
   ÖNORM H 6038 (02/2014) 
   vom 10.10.2016 

• Klassifizierung zum Brandverhalten 
   lt. ÖNORM EN 13501-1 vom  
   09.11.2009, das entspricht nach  
   ÖNORM B 3800-1 der Klasse B2 sowie 
   DIN 4102 - B2.

Aufbauskizze

B
A

Artikelnummer Beschreibung ø A ø B Nennluftmenge

08KOMFLEX75W

Zweischichtiges Wellrohr aus Poly-
ethylen. Lieferlänge 50 lfm, Farbe: 
weiß, Temp.best.: - 10 °C bis + 60 °C, 
Gewicht: 290 g / lfm

75 mm 63 mm ~ 30 m³/h

08KOMFLEX90W

Zweischichtiges Wellrohr aus Poly-
ethylen. Lieferlänge 50 lfm, Farbe: 
weiß, Temp.best.: - 10 °C bis + 60 °C, 
Gewicht: 350 g / lfm

90 mm 75 mm ~ 50 m³/h

Verteilsysteme ohne Zugsicherung ILNH
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Technische Daten
SCHALLDRUCKMESSUNG  
KomFlex® ROHR 75 PER 10 LFM

DRUCKVERLUST

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Messung 80 dB 0 dB 0 dB 2 dB 0 dB 21 dB 9 dB 9 dB 26 dB
Messung 90 dB 0 dB 0 dB 2 dB 0 dB 20 dB 8 dB 9 dB 26 dB
Messung 100 dB 0 dB 0 dB 2 dB 0 dB 22 dB 10 dB 15 dB 26 dB
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