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Prifungen:

- Emicode EC1™¢ ,,sehr emissionsarm”
- Erfillt die franzosische VOC-Anforderung Klasse A+

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR)

1. Technische Daten T
Basis Hybridklebstoff - MS Polymer
Hautbildezeit ~10 Min. (23°C/50%RLF)
Durchhértung ~2 mm/24 Std (bei +23°C/50%RLF)
Dichte ~1,45 (EN 1SO 1183-1)
Shore A-Harte ~ 35 (DIN EN ISO 868)
Volumenschwund ~2,5% (EN ISO 10563)
WeiterreiBfestigkeit ~ 8,6 N/mm (ISO 34-1)
Bruchspannung ~ 0,8 N/mm? (DIN EN ISO 8339)
Modul ~ 0,65 N/mm? (EN ISO 8339)
Bruchdehnung ~200% (DIN EN I1SO 8339)
Temperaturbestandigkeit -40°C bis +90°C (Dauerbelastung)
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung) untere +5°C, obere +35°C
Zul. Gesamtverformung 25%
Farben weiss, grau
Lieferform 310ml Kartusche; 600ml Folienbeutel
Lagerfahigkeit Kartuschen und Folienbeutel 12 Monate in Originalverpackung, bei kiihler und trockener Lagerung

2. Eigenschaften/Einsatzbereiche

631 Montage Fix ist ein speziell entwickelter, hochmoduliger 1-Komponenten Klebstoff auf Hybridbasis. Das Produkt ist frei von Silikonen, Iso-
cyanaten oder anderen CMR-Stoffen. 631 Montage Fix ist UV- und witterungsbestandig, besticht durch seine sehr gute Temperaturbestandigkeit
und zeigt auch bei Temperaturbelastungen von +110°C Uber einen Zeitraum von 2 Monaten nahezu keine Beeintrachtigungen. Das Material ist
sowohl fir Anwendungen im Innen- als auch im AuB3enbereich sehr gut geeignet. Durch die Mdglichkeit den Dichtstoff auch unter Wasser zu ap-
plizieren ist er das ideale Produkt flir den Instandhaltungsbereich. Unterwasserverfugungen und -verklebungen kénnen temporar (ca. 6 Monate)
erneuert werden ohne dass Pools oder Wasserbecken vorher entleert werden mussen. Mit dieser MaBnahme kann die Nutzung der Anlage bis zur
routinemaBigen Revision ohne langerfristige Unterbrechung des Betriebes sichergestellt werden. Auch Beherbergungsbetriebe profitieren von
der nahezu unterbrechungsfreien Nutzungszeit von Sanitdrraumen. Durch die silikonfreien Eigenschaften ist das Material nach der Aushértung
schleif- und lackierbar. Nicht korrosiv gegentiber metallischen Oberflachen. 631 Montage Fix ist ein elastischer und spannungsausgleichender Kleb-
stoff fir die Verklebungen unterschiedlichster Materialien wie Holzwerkstoffe, Metalle, Kunststoffe sowie mineralische Untergriinde. Er kann aber auch zur
Abdichtung von Fugen an Fassaden, Paneelen, fir Dehnungs- und StoBfugen im Fertigbetonbau sowie fiir Anschlussfugen bei Fenster- und Tirrahmen
verwendet werden. Durch sein sehr gutes Haftspektrum lasst sich der Klebstoff auf vielen Untergriinden, auch ohne Primervorbehandlung, problemlos
verwenden. Im ausgeharteten Zustand ist der Klebstoff zudem extrem wasserbestandig.
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3. Untergrundvorbehandlung

Die Haftflaichen missen tragfdhig, staub-, 6l- und fettfrei sein. Auf nicht saugenden Untergriinden ist eine Vorreinigung mit
828 Grundreiniger grundsétzlich empfehlenswert, bei empfindlichen Oberflaichen sollte jedoch die Vertraglichkeit vorab (ber-
prift werden um Oberfachenbeeintrachtigungen zu vermeiden. Falls erforderlich die Haftflichen sorgfaltig mittels eines ge-
eigneten Primers vorbehandeln. Ein Anschleifen mit feinem Schleifvlies kann auf glatten Oberflachen die Haftung zusétzlich verbessern.

Untergrund* Vorbehandlung
Glas 828 Grundreiniger
Kachel 828 Grundreiniger
Kiefern Holz staubfrei

Beton nass geschliffen

staubfrei / Primer 70

Beton schalungsglatt

staubfrei

Stahl DC 04 828 Grundreiniger
Stahl feuerverzinkt 828 Grundreiniger
Edelstahl 828 Grundreiniger
Zink 828 Grundreiniger
Aluminium 828 Grundreiniger

Aluminium AlMg1

828 Grundreiniger

Aluminium AlCuMg1

828 Grundreiniger / Primer 140

Aluminium 6016

828 Grundreiniger / Primer 140

Aluminium eloxiert

828 Grundreiniger

PVC Kémadur ES

828 Grundreiniger

PVC weich

828 Grundreiniger / Primer 100

PC Makrolon Makroform 099

828 Grundreiniger

Polyacryl PMMA XT 20070 R6hm*!

828 Grundreiniger

Polystyrol PS Iroplast

828 Grundreiniger

ABS Metzoplast ABS 7 H

828 Grundreiniger / Primer 100

PET

828 Grundreiniger

PU Verschnittqualitat

828 Grundreiniger

Polycarbonat

828 Grundreiniger

PMMA R6hm Sanitarqualitat

828 Grundreiniger

GFK

828 Grundreiniger

EPDM Semperit E 9614

828 Grundreiniger

*Auf Untergriinden welche nicht in dieser Tabelle gelistet sind, sind durch den Verarbeiter stets Vorabtests durchzufiihren um die Gebrauchstauglichkeit des Kleb-
stoffes zu liberprifen.

Diese Tabelle beruht auf Haftversuchen mit Probekdrpern der Firma Rocholl unter Laborbedingungen. In der Praxis sind die Hafteigenschaften von einer Vielzahl von
auBeren Einflissen (Witterung, Verunreinigungen, etc.) abhdngig. Daher dient diese Tabelle nur zur Orientierung und stellt keine verbindliche Aussage dar. Die oben
getéatigten Prifungen beziehen sich nur auf die Hafteigenschaften und haben keine Aussagekraft in Punkto Vertraglichkeit zu den genannten Untergrinden.

*; Verschiedene PLEXIGLAS® Sorten zeigen in ihrer chemischen Besténdigkeit gewisse Unterschiede. In einigen Anwendungen muss mit Spannungen gerechnet
werden. Die dadurch erzeugten Spannungen kénnen, in Kombination mit bestimmten Agenzien, zu ,Spannungsrissbildungen” fihren. Einwirkdauer, Temperatur und
Konzentration der einwirkenden Substanz haben einen elementaren Einfluss auf die etwaigen ,Spannungsrisse”. Beim Einsatz unserer Produkte in Kombination mit
PLEXIGLAS® ist die Verwendbarkeit somit vorab zu prifen.

*2; Die Vertraglichkeit zu unterschiedlichsten Spiegelbeldgen verschiedener Hersteller wird in unserem Labor regelmaBig gepruft. Auf Grund fir uns nicht kalkulier-
barer F?rtri] ungsprozesse unterschiedlicher Herstellerwerke, sowie in Abhéngigkeit des vorhandenen Untergrundes und der Verklebungsvarianten, sind Vorversuche
zu empfehlen.
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4. Verarbeitung

Allgemeine Hinweise: Das Ablaufdatum des Materials ist zwingend zu beachten, da ansonsten die Eigenschaften des Produktes nicht mehr ge-
wiéhrleistet werden kénnen. Bei Lagerung und/oder Transport der Produkte Giber einen langeren Zeitraum bei erhéhten Temperaturen/Luftfeuch-
tigkeit, kann es zu einer Verringerung der Haltbarkeit bzw. zu Veranderungen der Materialeigenschaften kommen. Durch starke Umwelteinflisse
(z.B. hohe Temperatur, UV-Belastung, Chemikalieneinflisse wie Dadmpfe etc.) kdnnen die Eigenschaften des Materials unterschiedlich beein-
trachtigt werden. Vor der Verarbeitung hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe (fest, flissig oder in gasférmigem Zustand) im Kon-
taktbereich mit dem Dichtstoff vertraglich sind. Teer- und bitumenhaltige Untergriinde sind als Haftuntergrund ungeeignet bzw. missen vorab
eigenstandig geprift werden. Auf die Umgebungs- und Untergrundtemperatur wihrend der Verarbeitung ist zu achten, da zu hohe oder niedrige
Temperaturen zu Verdnderung der Eigenschaften fihren kdnnen. Wegen der Vielzahl moglicher Einflisse bei der Verarbeitung ist vom Verarbeiter
vor dem Einsatz stets eine Probeverarbeitung empfehlenswert. Wahrend der Verarbeitung und Aushértung ist fir eine gute Beliftung zu sorgen.

Vorbehandlung der Haftflachen: Die Untergrundvorbehandlung hat nach den Angaben unter Punkt 3 dieses Datenblattes zu erfolgen.

Fugenausbildung bei Verwendung als Dichtstoff: Bei bewegungsausgleichenden Fugen missen die Dimensionen auf die max. Bewegungsauf-
nahme ausgelegt sein. Ein Mindestquerschnitt der Fuge von 3x5 mm ist einzuhalten. Die Fugenausbildung hat geméaB den jeweils giltigen Nor-
men und Richtlinien zu erfolgen. Zur Vermeidung einer 3-Flankenhaftung ist, wenn notwendig, eine Hinterfillung mit einem geeigneten Material
vorzunehmen (vorzugsweise Ramsauer 1050 Rundprofil geschlossenzellig)

Einbringen des Klebstoffes: Der 631 Montage Fix ist unter Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen gleichmaBig und blasenfrei in die Klebe-
fuge, bzw. auf die Klebeflache zu applizieren. Bei einer Vorbehandlung des Untergrundes mit Primer ist dessen Abliftzeit zu beachten. Der ein-
wandfreie Kontakt mit den Haftflachen bzw. -flanken ist unbedingt sicherzustellen. Bei Verklebungen von dampfdiffusionsdichten Substraten ist
darauf zu achten dass genligend Feuchtigkeit zur Vernetzung vorhanden ist (evtl. mit Pumpzerstauber anfeuchten)

Nachbehandlung: Nach der Fugenausbildung sind eventuelle Glattmittelriickstdnde vor dem Eintrocknen zu entfernen, da sonst optische Beein-

tradchtigungen zu erwarten sind. Der Klebstoff ist anstrichvertréaglich, jedoch ist aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und
Anstrichmittel ein Vorversuch bzgl. Haftung und Vertraglichkeit durchzufihren.

5. Erfiillt die Anforderungen des IVD-Merkblattes

Nr. 2 Klassifizierung von Dichtstoffen

Nr. 3-1 Konstruktive Ausfiihrung und Abdichtung von Fugen im Sanitarbereich und in Feuchtrdumen - Teil 1: Abdichtung mit spritzbaren
Dichtstoffen

Nr. 12 Die Uberstreichbarkeit von bewegungsausgleichenden Dichtstoffen im Hochbau. Anforderungen und Auswirkungen.

Nr. 16 Anschlussfugen im Trockenbau. Einsatzmdoglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen

Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmdéglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen

Nr. 28 Sanierung von defekten Fugenabdichtung an der Fassade

Nr. 29 Fugenarbeiten im Maler- und Lackiererhandwerk

Nr. 31 Sanierung von Fugenabdichtungen im Hochbau

Nr. 35 Dichten und Kleben am Bau - Systeme - Einteilung - Anwendung

6. Wartung und Pflege

Die Ramsauer Dicht- und Klebstoffe werden sorgféltig und nach den modernsten Fertigungsverfahren hergestellt. Daraus resultieren héchst-
wertige Produkte die bei entsprechender Verarbeitung dauerhafte und widerstandfahige Verklebungen und Verfugungen erméglichen. Um die
Funktionsfahigkeit der Fugen und Verklebungen zu gewahrleisten ist es jedoch erforderlich diese entsprechend der einwirkenden Belastungen
(chemisch, mechanisch, thermisch, UV-Strahlung) in regelméBigen Abstédnden zu kontrollieren, zu reinigen und bei Bedarf zu erneuern (siehe
auch Infoblatt ,Pflege und Wartung von Fugenabdichtungen®).
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7. Anwendungseinschrankungen

* Das Produkt ist fiir Verklebungen in Aquarien nicht geeignet.

* Nicht zur Abdichtung und Verklebung von Naturstein geeignet.

* Fur Verklebungen von Spiegelelementen und/oder beschichteten Glaseinheiten nicht freigegeben.

* Fur bauseitige Untergriinde mit geringer Eigenfestigkeit, wie z.B. Putze, Porenbeton, WDVS etc. nicht geeignet.

* Beim Uberstreichen der Dichtmasse mit Alkydharz-Farben kénnen Unvertraglichkeiten (Aushartungsstérungen, klebrige Oberfliche, Verfarbun-
gen etc.) entstehen. Generell muss bei einem nachtraglichen Beschichten der Hybridmasse die Vertraglichkeit mit dem verwendeten Lack- bzw.
Farbsystem geprft werden.

* Nicht fir die Glasfalzversiegelung geeignet.

* Der Beriihrungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien ist nach Mdglichkeit zu vermeiden.

* Durch Umwelteinflisse (hohe Temperatur, UVBelastung, Chemikalieneinfliisse etc.) kann die Optik des Produktes nachteilig beeintrachtigt wer-
den, was jedoch keine negativen Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften hat.

* Auf Kunststoffen mit niederenergetischer Oberflache, wie z.B. PE, PP oder PTFE keine Haftung

+ Hybrid-Dicht- und -Klebstoffe sind fiir eine dauerhafte Verfugung oder Verklebung von Kupfer und Messing nicht geeignet

8. Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattern. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu erhaltlich.

9. Mangelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschlage fir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umstanden, insbesondere bezliglich Untergriinde, Verarbeitung und Umwelt-
bedingungen koénnen die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann fir die Qualitat der erzielten Ergebnisse, welche durch die
vorgenannten Umstdnde beeinflusst werden, keine Gewéhrleistung Gbernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form,
gegeniiber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer mindlichen Beratung begriindet wird, geltend gemacht
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert fir ihre Produkte
die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemaB den Technischen Merkblattern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender missen das je-
weils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden kénnen. Mit Erscheinen einer neuen Version /
Uberarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Giiltigkeit.

Ramsauer GmbH & Co KG « Alte BundesstraBe 147 - 5350 Strobl, Osterreich « E-Mail: office@ramsauer.eu « Tel.: +43 (0)6135 8205-0 » www.ramsauer.eu
Druck-, Satz- und Rechtschreibfehler vorbehalten.



