Produktdatenblatt

Rigips Die Dicke 25 RF

Original Rigipsplatten gibt es in Osterreich seit itiber 60 Jahren.

Die Dicke 25 RF ist eine 25 mm dicke Rigips Gipskarton-Feuerschutzplatte mit einem Gipskern, der mit
grundiertem Karton ummantelt ist. Sie hat ein handliches Format.

Das Institut fiir Baubiologie in Osterreich hat Rigips
Bauplatten als ,vom IBO geprufter und empfohlener
Baustoff“ eingestuft. Diese Qualitat wird seitens des
IBO jahrlich uberwacht.

In Wohnungsbauten, Biros, Geschéaftshausern,
Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten
werden Rigips Bauplatten u. A. in folgenden
Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt:

- Montagewéande

- Vorsatzschalen

- Trockenputz

- Montagedecken

- Dachschragen / Dacher

Rigips Bauplatten sind gemaR Rigips Verarbeitungsrichtlinien bzw. ON B 3415 zu verarbeiten.
Technische Daten

Nachweis nach Gipsplatten Typ DFR
ON EN 520 Gipskartonplatten GKF
und ON B 3410

Baustoffklasse nach A2-s1,d0 (B),

ON EN 13501-1

Langskanten Zur Verspachte-
lung mit Rigips
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille
moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Auf der Plattenriickseite Die Kennzeichnung der Plattenlangsrichtung in roter Farbe enthélt:
()]
5 * RIGIPS DIE DICKE 25
% * CE-Zeichen
® « ON EN 520: Typ DFR
= * ON B 3410: GKF
9 *A2-s1,d0 (B)
§ * Produktionsdatum bzw. Schichtnummer
kS
o
Kantenbeschriftung »RIGIPS DIE DICKE 25“ an der Léangskante in roter Farbe
Nenndicke 25 [mm]
Breite 625 [mm]
Langen 2.000 [mm]
c
(]
(o]
S Sonderlangen (Zwischenabmessungen,
? Uberléangen) und Plattenzuschnitte
“E’ maoglich — Lieferzeit auf Anfrage.
o)
< Maftoleranzen nach Dicke +1,0 [mm]
ON EN 520 Breite +0/-4
Lange +0/-5
Winkligkeit ~ Abweichung <2,5jem
Breite
£ | Rohdichte ca. 2 800 [kg/m?]
E u . nach
8 Flachengewicht ON B 3410 ca.220 [kg/m?]

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille
moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Bruchlast nach L > 1075 [N]
ON EN 520 I > 420
und ON B
3410
L Rechtwinklig zur Herstellrichtung

(in Plattenlangsrichtung)

I Parallel zur Herstellrichtung
(in Plattenquerrichtung)

Verbesserter nach ON EN bestanden
Gefligezusammenhalt bei 520
hohen Temperaturen
Biegezugfestigkeit 1 >3,0 [N/mm?Z]
|I 212
c E-Modul analog nach L >2.500 [N/mm?]
o] ON B 3410 I > 2.000
‘0
X
15
8 | Oberflachenhérte nach Brinell ca.10-18 [N/mm?]
L
Druckfestigkeit senkrecht zur .
Oberflache ca.5-10 [N/mm?]
Zugfestigkeit [N/mm?]
In Plattenlangsrichtung: ca.1,8-2,5
In Plattenquerrichtung: ca.1,0-1,2
Scherfestigkeit nach No Performance Determined (NPD)
der Verbindung zwischen ON EN 520
Platte und Unterkonstruktion
Scherfestigkeit Senkrecht zur Oberflache: ca. 3,0-4,5 [N/mm?Z]
Parallel zur Oberflache: ca.25-4,0
Haftfestigkeit von nach > 0,25 [N/mm?2]
Fugenspachtel ON EN 13963

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille
moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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- s . nach
Warmeleitfahigkeit A AN EN 12524 0,25 [Wi(mK)]
()
:g Spezifische Warmekapazitat ¢ | bei 20°C 0,96 [kJ/(kg-K)]
=
Warmeausdehnungskoeffizient | bei 60%r.LF. |ca. 0,013 -0,020 [mm/(m-K)]
Dampfdiffusionswider- nach Trocken: 10 [—1]
standszahl ON EN 12524 | Nass: 4
Diffusionsaquivalente nach ON B Trocken: 0,25 [m]
Luftschichtdicke sq 8110 Nass: 0,10
(Gesamt-) Wasseraufnahme 30-50 [Masse-%]
nach 2 h Lagerung unter
Wasser
2 | Austrocknungszeit nach 2 h ca. 70 [h]
§ Lagerung unter Wasser
i Kapillare Steighdhe von nach % h: 3-4 [em]
Wasser (Stirnkante nach 2 h: 7-8
eingetaucht) nach 24 h: 20-22
Feuchtigkeitsaufnahme | bei 20°C 40%r.LF.: 0,3-0,6 [Masse-%)]
Ausgleichsfeuchte (abhangig 60% r.LF.: 0,6-1,0
vom Raumklima) 80%r.LF.: 1,0-20
Langenanderung bei bei 20°C 0,015 [%]
Anderung der r.LF. um 30%
Kristallin gebundenes Wasser ca. 16 - 20 [%]
im Gipskern
Grenzbelastung durch Warme max. 50 [°C]
(Langzeitbelastung)
o | Oberflachenwiderstand bei nach Sichtseite: 35-10° -5.10° Q]
(] o . 8 8
2 100V, 20°C und 65%r.LF. DIN 53486 Riickseite: 6,5-10°-10- 10
g Durchgangswiderstand bei nach 2.10° Q]
® 1100V, 20°C und 65%r.LF. DIN 53486
pH-Wert 6-9 [—]
Luftdurchlassigkeit nach 1,4 -10° [m3/(m?:s-Pa)]
ON EN 520

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille
moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Anderungen, die dem technischen
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