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Technisches Datenblatt
Priifungen: '

- Emicode EC1”*® ,sehr emissionsarm”

- VOC-Priifung IAC-EU

- Gepruft fir den Einsatz im Lebensmittelbereich
- Gepruft fir den Einsatz in Reinrdumen

- DIN EN ISO 846 ~—

- Gepruft fir einbruchhemmende Verklebungen
- Erfiillt die franzésische VOC-Anforderung Klasse A+ e Konformitst
- LABS-Konformitéat: VDMA 24364-S-L VDMA 24364-S-1

- Geeignet fir den Einsatz im Lebensmittelbereich It. ISEGA Zertifikat 62018 U24

1. Technische Daten

Basis Hybrid-Klebstoff - silanterminierte Polymere

Hautbildezeit* ~ 8 Min. (23°C/50%RLF)

Durchhéartung* ~ 2,5 mm/24 Std (bei +23°C/50%RLF)

Dichte ~ 1,47 (EN I1SO 1183-1)

Shore A-Harte* ~ 44 (DIN EN ISO 868)

Volumenschwund* ~2,6% (EN ISO 10563)

WeiterreiBfestigkeit* ~13,2 N/mm (ISO 34-1)

Zugfestigkeit / 100%* ~1,2 N/mm? (DIN 53504-S2)

Zugfestigkeit / Bruch* ~ 21 N/mm? (DIN 53504-S2)

Bruchdehnung* ~400% (DIN 53504-S2)

Temperaturbestandigkeit -40°C bis +90°C (Dauerbelastung)

Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung) untere +5°C, obere +35°C

Standvermogen <3 mm

Farben WeiB, Anthrazit, Schwarz und Grau

Lieferform 310ml-Kartuschen, Mini-Folienbeutel zu 80ml, sowie Folienbeutel zu
600ml, andere Gebinde auf Anfrage

Lagerfahigkeit Kartuschen und Folienbeutel 12 Monate in Originalverpackung, bei kiihler und trockener Lagerung

*Die angeflihrten Werte sind produkttypisch. Diese konnen fertigungsbedingten Schwankungen unterliegen, was jedoch auf die prinzipielle Eignung keinen Einfluss hat.

2. Eigenschaften / Einsatzbereiche

Der 640 Dicht Kleber wurde auf Basis einer innovativen und zukunftssicheren trifunktionellen Polymertechnologie entwickelt. Das Produkt ist
silikon-, weichmacher-, 16semittel- und isocyanatfrei und enthalt keine CMR-Stoffe. 640 Dicht Kleber ist UV- und witterungsbestandig, besticht
durch eine sehr gute Temperaturbestandigkeit und zeigt auch bei Belastungen von +110°C Uber 2 Monate nahezu keine mechanischen Beein-
trachtigungen. Der Klebstoff hartet nahezu geruchlos aus und erfillt die hohen Anforderungen des Emicode EC1™* ,sehr emissionsarm”. Durch
die mitgelieferte Schraubkappe ist ein mehrmaliges Wiederverwenden des Klebstoffes garantiert. Flir den Innen- und AuB3enbereich geeignet.
Das Produkt wird in einer innovativen Rezyklat Kartusche abgefullt und kann durch einen speziellen NIR-Marker einer noch effektiveren Kreislauf-
wirtschaft zugefihrt werden. Flr einbruchhemmende RC2-/RC3-Verklebungen geeignet. Das auBerordentliche Haftspektrum ermdglicht Ver-
bindungen bzw. Verklebungen mit unterschiedlichsten Werkstoffen im Innen- und AuBenbereich. Der Klebstoff kann fir Nahtabdichtung im
Fahrzeug-, Container-, Karosserie-, Apparate- und Maschinenbau, sowie bei Kabelkanalen eingesetzt werden. Der Klebstoff ist ebenfalls sehr gut
im Liftungs- und Ventilationsbereich anwendbar, und zur Verklebung von Spiegeln geeignet.
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3. Untergrundvorbehandlung

Die Haftflichen missen tragfahig, trocken, staub-, 6l- und fettfrei sein. Auf nicht saugenden Untergrinden ist eine Vorreini-
gung mit 828 Grundreiniger grundsatzlich empfehlenswert, bei empfindlichen Oberflichen sollte jedoch die Vertraglichkeit vor-
ab Uberprift werden um Oberfdchenbeeintrachtigungen zu vermeiden. Falls erforderlich die Haftflachen sorgféltig mittels eines ge-
eigneten Primers vorbehandeln. Ein Anschleifen mit feinem Schleifvlies kann auf glatten Oberflachen die Haftung zusétzlich verbessern. Vor der
Applikation auf lackierten Oberflachen ist aufgrund der vielen unterschiedlichen Beschichtungssysteme vorab ein Haftungstest empfehlenswert.

Untergrund* Vorbehandlung
Glas 828 Grundreiniger
Kachel 828 Grundreiniger
Kiefern Holz staubfrei

Beton nass geschliffen staubfrei

Beton schalungsglatt staubfrei

Stahl DC 04 828 Grundreiniger
Stahl feuerverzinkt 828 Grundreiniger
Edelstahl 828 Grundreiniger
Zink 828 Grundreiniger
Aluminium 828 Grundreiniger
Aluminium AlMg1 828 Grundreiniger

Aluminium AlCuMg1

828 Grundreiniger

Aluminium 6016 828 Grundreiniger
Aluminium eloxiert 828 Grundreiniger
Messing MS 63 Harte F 37 828 Grundreiniger
PVC Kémadur ES 828 Grundreiniger

PVC weich

828 Grundreiniger

PC Makrolon Makroform 099 828 Grundreiniger
Polyacryl PMMA XT 20070 R6hm*! 828 Grundreiniger
Polystyrol PS Iroplast 828 Grundreiniger

ABS Metzoplast ABS 7 H

828 Grundreiniger / Primer 100

PET 828 Grundreiniger
PU Verschnittqualitat 828 Grundreiniger
Kupfer 828 Grundreiniger
PMMA R6hm Sanitarqualitat 828 Grundreiniger
Spiegel*? 828 Grundreiniger
GFK 828 Grundreiniger

EPDM Semperit E 9614

828 Grundreiniger

*Auf Untergriinden welche nicht in dieser Tabelle gelistet sind, sind durch den Verarbeiter stets Vorabtests durchzufiihren um die Gebrauchstauglichkeit des Kleb-
stoffes zu Uberprifen.

Diese Tabelle beruht auf Haftversuchen mit Probekdrpern der Firma Rocholl unter Laborbedingungen. In der Praxis sind die Hafteigenschaften von einer Vielzahl von
auBeren Einflissen (Witterung, Verunreinigungen, etc.) abhangig. Daher dient diese Tabelle nur zur Orientierung und stellt keine verbindliche Aussage dar. Die oben
getatigten Prifungen beziehen sich nur auf die Hafteigenschaften und haben keine Aussagekraft in Punkto Vertraglichkeit zu den genannten Untergrinden.

*; Verschiedene PLEXIGLAS® Sorten zeigen in ihrer chemischen Bestdndigkeit gewisse Unterschiede. In einigen Anwendungen muss mit Spannungen gerechnet
werden. Die dadurch erzeugten Spannungen kénnen, in Kombination mit bestimmten Agenzien, zu ,Spannungsrissbildungen” fiihren. Einwirkdauer, Temperatur und
Konzentration der einwirkenden Substanz haben einen elementaren Einfluss auf die etwaigen ,Spannungsrisse”. Beim Einsatz unserer Produkte in Kombination mit
PLEXIGLAS® ist die Verwendbarkeit somit vorab zu prifen.

*2; Die Vertraglichkeit zu unterschiedlichsten Spiegelbelé%en verschiedener Hersteller wird in unserem Labor regelméBig geprift. Auf Grund fiir uns nicht kalkulier-
barer F$rtri]?ungsprozesse unterschiedlicher Herstellerwerke, sowie in Abhangigkeit des vorhandenen Untergrundes und der Verklebungsvarianten, sind Vorversuche
zu empfehlen.



640 8
28 RAMSAUER

DAUERHAFTE
VERBINDUNGEN.

Dicht Kleber

4. Verarbeitung

Allgemeine Hinweise: Das Ablaufdatum des Materials ist zwingend zu beachten, da ansonsten die Eigenschaften des Produktes nicht mehr
gewahrleistet werden kénnen. Bei Lagerung und/oder Transport der Produkte iber einen langeren Zeitraum bei erhdhten Temperaturen/Luft-
feuchtigkeit, kann es zu einer Verringerung der Haltbarkeit bzw. zu Veranderungen der Materialeigenschaften kommen. Durch starke Umwelt-
einflisse (z.B. hohe Temperatur, UV-Belastung, Chemikalieneinflisse wie Dampfe etc.) kénnen die Eigenschaften des Materials unterschiedlich
beeintrachtigt werden. Vor der Verarbeitung hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe (fest, fllissig oder in gasformigem Zustand)
im Kontaktbereich mit dem Dichtstoff vertraglich sind. Auf die Umgebungs- und Untergrundtemperatur wéhrend der Verarbeitung ist zu achten,
da zu hohe oder niedrige Temperaturen zu Verdnderung der Eigenschaften fihren kdnnen. Wegen der Vielzahl méglicher Einflisse bei der Ver-
arbeitung ist vom Verarbeiter vor dem Einsatz stets eine Probeverarbeitung empfehlenswert. Wahrend der Verarbeitung und Aushartung ist fir
eine gute Bellftung zu sorgen.

Vorbehandlung der Haftflachen: Die Untergrundvorbehandlung hat nach den Angaben unter Punkt 3 dieses Datenblattes zu erfolgen

Einbringen des Klebstoffes: Der 640 Dicht Kleber ist unter Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen gleichmaBig und blasenfrei in die Klebefu-
ge, bzw. auf die Klebeflache zu applizieren. Bei einer Vorbehandlung des Untergrundes mit Primer ist dessen Abliiftzeit zu beachten. Der einwand-
freie Kontakt mit den Haftflachen bzw. -flanken ist unbedingt sicherzustellen. Bei Spiegelverklebungen sind die giltigen technischen Richtlinien
des Glaserhandwerks zu beachten.

Nachbehandlung: Bei Verwendung eines Glattmittels ist dieses jeweils frisch, ungebraucht und sparsam anzuwenden. Nach erfolgter Fugen-
ausbildung sind eventuelle Glattmittelrickstande unbedingt vor dem Eintrocknen zu entfernen, da sonst optische Beeintrachtigungen auftreten
kénnen.

Verarbeitungshinweis 80ml-Folientube: Unsere 80ml-Folientube besticht durch das neuartige Offnungssystem. Hierdurch sind Verschmutzun-
gen beim Offnen des Gebindes ausgeschlossen. Einfach das weile AbreiBband vollstandig abdrehen und die Diisenspitze fest anschrauben. Der
Folienbeutel wird durch das neuartige Verschlusssystem gedffnet und das Material kann verarbeitet werden. Die Diisenspitze kann ggfs. noch auf
die gewiinschte Offnung mit einem scharfen Messer passend zugeschnitten werden.

L <
1

5. Erfillt die Anforderungen des IVD-Merkblattes

Nr. 19-1 Abdichten von Fugen und Anschliissen im Dachbereich. Einsatzmdoglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen,
Butyldichtbander und -profilen.

Nr. 30 Montageklebstoff fir Klebungen und Abdichtungen
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6. Wartung und Pflege

Die Ramsauer Dicht- und Klebstoffe werden sorgféltig und nach den modernsten Fertigungsverfahren hergestellt. Daraus resultieren hochst-
wertige Produkte die bei entsprechender Verarbeitung dauerhafte und widerstandfahige Verklebungen und Verfugungen ermdglichen. Um die
Funktionsfahigkeit der Fugen und Verklebungen zu gewéhrleisten ist es jedoch erforderlich diese entsprechend der einwirkenden Belastungen
(chemisch, mechanisch, thermisch, UV-Strahlung) in regelméaBigen Abstanden zu kontrollieren, zu reinigen und bei Bedarf zu erneuern (siehe
auch Infoblatt ,Pflege und Wartung von Fugenabdichtungen”).

7. Anwendungseinschrankungen

« Der 640 Dicht Kleber ist flir den Natursteinbereich nicht freigegeben.

+ Nicht fir den Einsatz im Verbund mit Isolierglas-Randverbundsystemen freigegeben

- Bei Anwendungen auf Beton ist zu beachten, dass Alkalitat des Betons nicht zu hoch ist. Ab einem ph-Wert >9 empfehlen wir die alkalifeste Grun-
dierung Primer 160.

« Auf Kunststoffen mit niederenergetischer Oberflache, wie z.B. PE, PP oder PTFE keine Haftung

« FUr Verarbeitung im Dauernass- bzw. Unterwasserbereich nicht geeignet.

« Nicht fir Structural-Glazing-Verklebungen geeignet.

- Beim Verkleben von Spiegeln ist unbedingt darauf zu achten dass der Spiegelbelag eine ausreichende Starke (0,05 mm) und keine Beschadigung
der Beschichtung aufweist. Andernfalls besteht die Gefahr das es zu Beeintrachtigungen in der Spiegelfolie kommt. Die Verklebung von Spiegeln
und/oder Spiegelelementen hat nach den jeweils gliltigen Normen und Richtlinien, wie z.B. ,Technische Richtlinien des Glaserhandwerks Nr. 11
,Montage von Spiegeln”, zu erfolgen.

8. Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattern. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu erhaltlich.

9. Mangelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschlage fiir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Je nach den konkreten Umstanden, insbesondere bezliglich Untergriinde, Verarbeitung und Umwelt-
bedingungen konnen die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deshalb kann fiir die Qualitat der erzielten Ergebnisse, welche durch die
vorgenannten Umstdnde beeinflusst werden, keine Gewéhrleistung Glbernommen werden. Es kann kein Rechtsanspruch, egal in welcher Form,
gegenliber Fa. Ramsauer GmbH & Co KG, welcher aus diesen Hinweisen oder aus einer miindlichen Beratung begriindet wird, geltend gemacht
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fallt. Fa. Ramsauer GmbH & Co KG garantiert fiir ihre Produkte
die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemaB den Technischen Merkblattern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender miissen das je-
weils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu downloaden kénnen. Mit Erscheinen einer neuen Version /
Uberarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Giiltigkeit.

Ramsauer GmbH & Co KG - Alte BundesstraBe 147 « 5350 Strobl, Osterreich « E-Mail: office@ramsauer.eu - Tel.: +43 (0)6135 8205-0 « www.ramsauer.eu
Druck-, Satz- und Rechtschreibfehler vorbehalten.



