VOTTELER LACKFABRIK VOTTELER AG VOTTELER LACKTECHNIK
GmbH & Co. KG LACKFABRIK GmbH

Schwieberdinger Wiler Str. 3 Malvenstr. 7

Strafle 97/102 CH-9536 A-4600 Wels

D-70825 Korntal-Minchingen
Telefon (07 11) 9804 - 5
Telefax (07 11) 98 04 - 642
eMail d.info@votteler.com

Schwarzenbach SG
Telefon 071 929 52 82
Telefax 071 929 52 84
eMail ch.info@votteler.com

Telefon (072 42) 759 -0
Telefax (072 42) 7 59 - 113
eMail at.info@votteler.com

¥V VOTTELER

AuBenseiter seit 1907

PRODUKTBESCHREIBUNG

HCO79MK9V008016
HYDRO-HOLZEFFEKT FARBLOS, STUMPFMATT

Beschreibung

Stumpfmatter 1K Mehrschichtlack mit guter Kratzfestigkeit und schneller
Trocknung, Das sehr gering anfeuernde Lacksystem erhélt den
natirlichen Holzcharakter. Inhaltsstoffreiche Holzarten, wie z.B. Eiche,
kénnen beim Uberlackieren mit wasserbasierten Lacken, als
unerwinschte Reaktionen Farbtonverdnderungen und Verférbungen des
Holzes in unterschiedlichen Ausprégungen, verursachen.

Anwendungsbereich
Mébel

Technische Daten

Glanzgrad 9 = stumpfmatt*

Farbton Farblos - Votteler - 0000
Verdiinnung Trinkwasser -

Dichte 0,990 - 1,010 g/ml bei 20°C
Lagerstabilitét bei 06 Monate bei 20°C

originalverschlossenem

Gebinde

Empfohlene +5-+430°C

Lagerungstemperatur
* = Glanzgrade werden gemaf standardisierten Verfahren ermittelt. Der
Glanzgrad ist abhéngig von der Auftragsmenge, dem
Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des
Trégermaterials.

Verarbeitung

Auftragsart Spritzen
Airless, Airmix, Becherpistole, Luftzerstéubung
Viskositét 200 - 250 mPas Rotationsviskosimeter bei 20 - 23°C
Dusengréfe: 0,28 - 0,33 mm
Materialdruck: 80 - 120 bar
Zerstéuberdruck: 1,0 - 3,0 bar
Luftzerstéubung: 2,0 - 3,5 bar

Anzahl Aufiréige 2-3

Menge p. Aufirag 60 - 100 g/m?2

Optimale Raumtemperatur 18 bis 26 °C

Optimale Luftfeuchtigkeit 40 bis 65 %

Materialtemperatur 18 bis 26 °C

Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitét, Farbton, u. &. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 1 von 3

Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere
Versuche und Erfahrungen. Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollstéindigkeit und sie erfolgen ohne
Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die
Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende Information unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung
ersefzt die vorangegangene Produktbeschreibung.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

HCO79MK9V008016
HYDRO-HOLZEFFEKT FARBLOS, STUMPFMATT

Verarbeitung

Reinigungsverdinnung Trinkwasser -

Vorbehandlung des Auftragen auf frisch geschliffene Holzer und Holzwerkstoffe.
Untergrundes

Schleifen Untergrund Kérmung: 150 - 220
Lack Kérnung: 280 - 400
Optimale Holzfeuchte 7-10%

Trocknungsart Lufttrocknung
Ofentrocknung

Trocknung/Hértung Abdunstung ca. 5 - 10 min bei 20 - 25°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit
Trocknung ca. 90 - 150 min bei 20 - 25°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit
Warmetrocknung ca. 45 - 60 min bei 40 - 60°C
Schleifbar nach ca. 3 h bei 20 - 25°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit
Uberlackierbar nach ca. 3 h bei 20 - 25°C / 40 - 65 % relative
Luftfeuchtigkeit

Allgemeine Hinweise Vor Verarbeitung homogen aufrihren, gegebenenfalls aufschitteln.
Vor Verarbeitung Probelackierung durchfihren.
Die Haftfestigkeit ist zu prifen.
Waéhrend der Verarbeitung und Lackirocknung ist darauf zu achten, dass
die Angaben zu Lack-, Raum- und Werksticktemperatur eingehalten
sind.
Bei Anwendung auf hellen oder farbigen Untergrinden ist die
Farbstabilitét des Lackautbaus nach einer Hell- Dunkel- und/oder
Wérmelagerung zu beurteilen.
Vor und nach der Verwendung sind die Arbeitsgerdte grindlich mit
Wasser zu reinigen und gegebenenfalls vor Korrosion zu schitzen.
HYDRO-Lacke sind frostsicher zu transportieren und zu lagern.
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschlieBen. Bei mehrmaligem
Offnen des Gebindes ist die Eignung des Materials fir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prifen.

Entsorgung

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zusténdigen Abfallbehérde
abgestimmte Abfallschlisselnummern verwenden.

Verkaufseinheiten
2,500 kg 3 Ltr. Eindrickdeckeleimer

Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitét, Farbton, u. &. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 2 von 3
Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere

Versuche und Erfahrungen. Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich

vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollstéindigkeit und sie erfolgen ohne

Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die

Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende In?ormoﬁon unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung

ersefzt die vorangegangene Produktbeschreibung.
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Sicherheit
Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett
beachten.
Sonstige Hinweise
Verwendung nur fir den gewerblichen und industriellen Bereich.
Datum letzte Anderung 24.04.2025
Decopaint-Info
2010/42/11A (e) (130) <130
Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualitit, Farbton, u. &. 2.B. durch Probe-Beizung und/oder Seite 3von 3

Probe-Lackierung zu prifen. Die vorstehenden Angaben sind typische Produktdaten ohne Spezifikationshinweis. Sie stitzen sich auf unsere
Versuche und Erfahrungen. Des Weiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften und damit auch nicht die vertraglich
vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben auBerdem keinen Anspruch auf Vollstéindigkeit und sie erfolgen ohne
Gewdhr. Die Inhalte dieser Produktbeschreibung kénnen sich aufgrund weiterer Erkenntnisse éndern. Wir behalten uns daher jederzeit die
Anderung dieser Produktbeschreibung und eine entsprechende Information unserer Vertragspartner vor. Jede neue Produktbeschreibung
ersefzt die vorangegangene Produktbeschreibung.



