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Nachhaltigkeitsdatenblatt

ARDATEC FLEXDICHT +

Produktgruppe: Verbundabdichtung

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: -

Allgemein bauaufsichtliches Prifzeugnis: P-1203/139/21 MPABS - Bauwerksabdichtung
CE-Kennzeichnung: -

- GISCODE: D 1 - Verlegewerkstoffe, [6semittelfrei
Umweltproduktdeklaration (EPD): Dispersion-based products (DIS 1) group 1

EPD-DBC-20220146-1BF1-EN

l6semittelfrei gemiaB TRGS 610: ja

GEV-EMICODE: EC 1 PLUS sehr emissionsarm
Franzosischer VOC-Klassifizierung: A+ sehr gering

Blauer Engel: nein

Gebaudezertifizierungen:

DGNB Kriterium (Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen)
Version 2018 - Kriterium ENV 1.2: Risiken fiir die lokale Umwelt
Produktgruppe: Verlegehilfsstoffe

erfiillt die Qualititsstufe: 4

BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen)
Version 2015 - 1.1.6: Risiken fiir die lokale Umwelt
Produktgruppe: Verlegewerkstoffe

erfiillt das Qualitatsniveau: 5

QNG (Qualititssiegel Nachhaltiges Bauen)
Version 2023 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
Gruppe Verlegewerkstoffe - Abdichtung
erfiillt die Anforderungen
07.2024
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